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R E G U L A C I Ó N
Regulación para todo tipo de 
artículos lumínicos

Amplificador de señal RF
Con memoria

Regulador rueda TRIAC/256
TRIAC/256 niveles

Controlador WIFI
TRIAC/PWM

Pastilla reguladora TRIAC
TRIAC/PWM

Pastilla reguladora TRIAC
Incandescencia y Halóg.

Controlador DALI/PWM
DALI/PWM

Mando FULL CTT
CCT 1 Zona

Pastilla reguladora 0-10V
PWM/0-10V

Controlador TRIAC/PWM/1-10
TRIAC/PWM/1-10V

Mando RGB+W
4 Zonas

Controlador RGB
TRIAC

Regulador táctil 0-10V/256
0-10V/256 niveles

Mando DUAL
CCT 1 Zona

Pastilla reguladora RF
PWM

Regulador rueda 0-10V/360W
0-10V/256 niveles

Mando MONO
CCT 4 Zonas
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R E G U L A C I Ó N R E G U L A C I Ó N

Amplificador de señal RF

Lo más destacable de controlador es su señal amplificado de radio 
frecuencia en el bando de ancho de 2,4Gz. Trabaja con un canal y 
su distancia máxima es de 30 metros. Tiene una durabilidad testea-
da de hasta 50.000 horas. Es compatible con el mando el mando 
DMAL06. 

Con memoria

100-240V AC
12-24V DC

Compatible
DMAL0630MIP20 RF 2,4Gz

AMPLIFICADA
CNL 1

100 uds

DMAL-00  175x45x27mm

50.000H

52.00 mm 26.00 mm

52.00 m
m

Pastilla reguladora de señal RF

Este controlador tiene una regulación de tipo PWM y trabaja con 
un canal. Su distancia máxima es de 30 metros con una señal de 
radiofrecuencia con el bando de ancho de 2,4Gz. Tiene una durabi-
lidad testeada de hasta 50.000 horas. Es compatible con el mando 
el mando DMAL06. 

Con memoria

12-48V DC

Carga MAX
12/24V 72/144W

36/48V 108/144W

Compatible
DMAL06

30MIP20 RF 2,4Gz CNL 1

100 uds

DMAL-02  52x52x26mm

50.000H PWM

52.00 mm26.00 mm

52.00 m
m
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R E G U L A C I Ó N R E G U L A C I Ó N

Controlador RGB TRIAC

Al ser RGB, usa hasta tres canales. Su regulación es de tipo TRIAC y 
tiene una durabilidad testeada de 50.000 horas. Su distancia máxima 
es de 30 metros con una señal de radiofrecuencia con el bando de 
ancho de 2,4Gz. Es compatible con el mando DMAL08.

Con memoria

100-240V AC

Carga MAX
220W/CH

Compatible
DMAL08

30MIP20 RF 2,4Gz CNL 3

100 uds

DMAL-03  175x45x27mm

50.000H TRIAC

RGB

175 mm

160 mm

27 mm

45 m
m

Pastilla reguladora 0-10V

Este controlador se diferencia al resto por su regulación PWM a 0-10V. 
Tiene un canal y su distancia máxima de señal es de 30 metros. Con 
una señal de radiofrecuencia con el bando de ancho de 2,4Gz, tie-
ne una durabilidad testeada de hasta 50.000 horas. Es compatible 
con el mando DMAL06.

Con memoria

85-265V AC

Carga MAX
360W

Compatible
DMAL06

30MIP20 RF 2,4Gz CNL 1
1 RELÉ AC

100 uds

DMAL-11  52x52x26mm

50.000H PWM
0-10V

52.00 mm26.00 mm

52.00 m
m
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R E G U L A C I Ó N R E G U L A C I Ó N

Pastilla reguladora TRIAC

Estas pastillas pueden ser configurados con una regulación TRIAC o 
PWM. Concretamente, el controlador DMAL18 trabaja con WIFI y es 
configurable con la aplicación TUYA. Con una distancia máxima de 
señal de hasta 30 metros, tiene 50.000 horas de durabilidad testea-
da. Es compatible con el mando DMAL06.

Con memoria

100-240V AC

Carga MAX
375W

Carga MAX
240W

Compatible
DMAL06

30MIP20 RF 2,4Gz CNL 1

100 uds

DMAL-20  52x52x26mm

100 uds

DMAL-18  52x52x26mm

100 uds

DMAL-01  52x52x26mm

50.000H TRIAC
PWM

52.00 mm 26.00 mm

52.00 m
m

Carga MAX
100W

50.000H

Pastilla reguladora TRIAC

Pastilla reguladora de carga máxima de hasta 100W. Su regulación 
es de tipo TRIAC y suple las necesidades en las instalaciones donde 
se trabaja con iluminación de halógenos e incandescencia. Esta di-
señado para su instalación para empotrar en caja de Ø 60mm.

Apta para incandescencia y halógenos

230V ACIP20 TRIAC

 60mm

1MCD-002  58,7x45x25,3mm

•	 Máxima carga de luz:
		  - Lámparas incandescentes TE 400W
		  - Lámparas alógenas TE 400W
		  - LED TE 100W
		  - LED LE 25W
		  - Transformadores electromecánicos L type LE 200W
•	 P (min-max) 0-200/0-200/0-100/0-25/0-200W
•	 Botón modo: LE or TE
•	 Tamaño máximo de cables a terminal: 0,75 - 6mm2 
•	 Temperatura de trabajo -10ºC to +35ºC
•	 Temperatura de almacenamiento -10ºC to +60ºC
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R E G U L A C I Ó N R E G U L A C I Ó N

Regulador de rueda 
TRIAC/360W

Con un acabado elegante, tiene hasta 256 niveles de regulación 
tipo TRIAC. Su distancia máxima es de 30 metros con una señal de 
radiofrecuencia con el bando de ancho de 2,4Gz. Su distancia máxi-
ma es de hasta 30 metros máximo y trabaja a un canal. Es compati-
ble con el mando DMAL06.

Regulación de rueda

100 uds

DMAL-22  86x86x49mm

100-240V AC

Carga MAX
360W

30MIP20 RF 2,4Gz CNL 1
1 RELÉ AC

50.000H TRIAC
256 N

Compatible
DMAL06

Regulador de rueda 
0-10V/256 niveles

El regulador de rueda tiene hasta 256 niveles de regulación a 0-10V.
Con una distancia máxima de señal de hasta 30 metros, tiene 50.000 
horas de durabilidad testeada. De un canal, su carga máxima es 
de 360W máximo. Trabaja con una señal de radiofrecuencia con el 
bando de ancho de 2,4Gz. Es compatible con el mando DMAL06.

Con memoria

100-240V AC

Carga MAX
360W

30MIP20 RF 2,4Gz CNL 1
1 RELÉ AC

100 uds

DMAL-21  86x86x48,5mm

50.000H 0-10V
256 N

Compatible
DMAL06

86.00 mm

86.00 m
m

26.00 mm

48.5 mm

51.5 m
m
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R E G U L A C I Ó N R E G U L A C I Ó N

Regulador táctil 
0-10V/256 niveles

Intuitivo de usar, el regulador táctil tiene un acabado elegante  en 
blanco. Con 256 niveles de regulación a 0-10V, tiene hasta 50.000 
horas testeadas. Su distancia máxima de detección es de hasta 30 
metros y cuenta con 4 canales. Trabaja con una señal de radiofre-
cuencia con el bando de ancho de 2,4Gz. Compatible con DMAL06.

Con memoria

85-265V AC

Carga MAX
360W

30MIP20 RF 2,4Gz CNL 4
1 RELÉ AC

100 uds

DMAL-23  86x86x35mm

50.000H 0-10V
256 N

Compatible
DMAL06

86.00 mm

59.00 mm

45.50 mm
35 mm

11.5 mm

62.00 mm

Controlador 
TRIAC/PWM/1-10V

La flexibilidad de este controlador reside en que el instalador puede 
configurar su tipo de regulación a TRIAC o PWM en 1-10V. Con una 
distancia máxima de señal de hasta 30 metros, tiene 50.000 horas de 
durabilidad testeada. Trabaja con una señal de radiofrecuencia con 
el bando de ancho de 2,4Gz. Compatible con el mando DMAL06.

Con memoria

100-240V AC

Carga MAX
480W

Compatible
DMAL06

30MIP20 RF 2,4Gz CNL 1

100 uds

DMAL-30  175x45x27mm

50.000H TRIAC
PWM
1-10V

175 mm

160 mm

27 mm
45 m

m
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R E G U L A C I Ó N R E G U L A C I Ó N

Controlador DALI/PWM

Este controlador puede ser configurado bien para una regulación 
DALI o PWM. Su distancia máxima de detección es de hasta 30 me-
tros y cuenta con 1 canal. Con una detección máxima de hasta 30 
metros, tiene 50.000 horas testeadas. Su carga máxima varía según 
al voltaje en que se trabaje: 12V es de 180W y 24V es de 360W.

Con memoria

12-24V AC

Carga MAX
12V 180W
24V 360W

30MIP20 RF 2,4Gz CNL 1

100 uds

DMAL-40  175x45x27mm

50.000H DALI
PWM

175 mm

160 mm

27 mm

45 m
m

Controlador WIFI

El controlador WIFI trabaja con un ancho de banda de 2,4Gz y tiene 
hasta 5 canales. Su distancia máxima es de 30 metros y tiene una 
carga máxima depende de los V en que se trabaje por cada canal. 
Su regulación puede ser tanto de tipo TRIAC como PWM. Compati-
ble con una gran variedad de mandos: DMAL06/07/08/017.

Con memoria

12-24V DC

Carga MAX
12V 36W/CH
24V 72W/CH

Compatible
DMAL06/DMAL07

DMAL08/DMAL017

30MIP20 RF 2,4Gz CNL 5

100 uds

DMAL-50  114x38x27mm

50.000H TRIAC
PWM

27 mm

38mm

114 mm
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M A N D O S  P A R A  R E G U L A C I Ó N M A N D O S  P A R A  R E G U L A C I Ó N

Mando MONO CCT 4 Zonas

Mando DUAL CCT 1 Zona

Utiliza la tecnología sin hilos en la banda de 2,4Gz, especialmente 
desarrollado para el control de reguladores RF TRIAC y 10-V. Puede 
controlar múltiples reguladores y se pueden guardar hasta tres esce-
nas. Tiene un alcance máximo de hasta 30 metros. Cuenta con un 
accesorio para el atornillado sobre superficies.

De una zona y con hasta tres escenas en memoria, la diferencia 
de este mando con respecto a otros es su compatibilidad con pro-
ductos CCT, estando preparado para configurar la tonalidad de luz 
de manera intuitiva. Tiene un alcance máximo de hasta 30 metros. 
Cuenta con un accesorio para el atornillado sobre superficies.

Con memoria y de tres escenas

Con memoria y de tres escenas

3V DC

3V DC

30M

30M

IP20

IP20

RF 2,4Gz

RF 2,4Gz

CR2032

CR2032

100 uds

DMAL-06  107x58,5x9mm

100 uds

DMAL-07  107x58,5x9mm

50.000H

50.000H

0.5%
100%

0.5%
100%

Mando RGB+W 4 Zonas

Mando FULL CCT 1 Zona

Tiene una escena en memoria y cuenta con un táctil de buena pre-
cisión para configurar dispositivos RGB. iene un alcance máximo de 
hasta 30 metros. Cuenta con un accesorio para el atornillado sobre 
superficies.

Es la solución mas completa para instalaciones complejas, donde 
se necesite configurar tanto la temperatura de luz como el color de 
esta. Con una escena en memoria, tiene un alacance máximo de 
hasta 30 metros. Utiliza la tecnología sin hilos en la banda de 2,4Gz y 
cuenta con un accesorio para el atornillado sobre superficies.

Con memoria y de una escena

Con memoria y de una escena

3V DC

3V DC

30M

30M

IP20

IP20

RF 2,4Gz

RF 2,4Gz

CR2032

CR2032

100 uds

DMAL-08  107x58,5x9mm

100 uds

DMAL-17  107x58,5x9mm

50.000H

50.000H

0.5%
100%

0.5%
100%

RGB

RGB


