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Happi Serie

HPRO525 (Pareja)

HPRO650 (Pareja)

HPSQ525 (Pareja)

HPRE650 (Pareja)

HPRO550 (Unidad)

Altavoz 2 vías. Woofer de 5.25” de aluminio + Tweeter de 0.75” de 
neodimio. Max 60W., sensibilidad 88dB, impedancia 8Ω, rango 
de frecuencia 50Hz 20kHz. Resistente a la humedad  y repintable. 
Dimensión exterior 200mm Ø 
Profundidad 70 mm.Diametro de Corte 180mm Ø

Altavoz 2 vías. Woofer de 5.25” de aluminio + Tweeter de 0,75” de 
neodimio. Max 60W., sensibilidad 88dB, impedancia 8Ω, rango de 
frecuencia 50Hz-20kHz.. Resistente a la humedad  y repintable. 
Dimensión exterior 170x170mm  
Profundidad 75 mm. Dimensiones de Corte 148x148mm 

Altavoz Estereo 2 vías. Woofer de 5.25” de aluminio + 
Tweeter de 2x0.75” de neodimio. Max 60W., sensibilidad 
88dB, impedancia 8Ω, rango de frecuencia 60Hz 20kHz. 
Resistente a la humedad  y repintable. Dimensión exterior 
200mm Ø 
Profundidad 80 mm.Diámetro de Corte 180mm Ø

Altavoz 2 vías. Woofer de 5.25” de aluminio + Tweeter de 0.75” 
de neodimio.Max 60W, sensibilidad 88dB, impedancia 8Ω, rango 
de frecuencia 50Hz-20kHz. Resistente a la humedad  y repintable. 
Dimensión exterior 190x280mm. 
Profundidad 70 mm. Dimnensiones de Corte 160x245mm

Altavoz 2 vías. Woofer de 6.5” de aluminio + Tweeter de 0.75” de 
neodimio.Max 80W, sensibilidad 88dB, impedancia 8Ω, rango de 
frecuencia 50Hz 20kHz. Resistente a la humedad  y repintable. 
Dimensión exterior 230mm Ø  
Profundidad 85 mm. Diámetro de Corte 205mm Ø

COLOR CÓDIGO

White 0400260

COLOR CÓDIGO

White 0400262

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400264

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400266

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400268

Waterproof Series

MDC 6(Pareja)
Altavoz waterproof 5”. Max. 60W, 86dB, 8Ω.Respuesta de fre-
cuencia 102Hz-20kHz. Dimensión exterior 155mm Ø Profundidad 
50 mm. Diámetro de Corte 130mm Ø

Altavoz 2 vías waterproof.Woofer 6,5” + Tweeter 0,5” cúpula. Máx. 
100W, nominal 50W (RMS), 86dB, 8Ω. Respuesta de frecuencia 
63Hz-20kHz. Dimensión exterior 195x195mm Profundidad 75 
mm. Diámetro de Corte 146mm Ø

DC 84 (Pareja)

Altavoz doble cono. Woofer 6,5” de polipropileno. Max. 100W, 
86dB, 8Ω. Respuesta de frecuencia 95Hz-20kHz. Peso: 1,00Kg 
pieza. Dimensión exterior 180mm Ø Profundidad 80 mm.
Diámetro de Corte 177mm Ø

MDC 64 (Pareja)

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400210

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400204

Negro 0400206

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400212

Accesorios para Empotrables

Accesorios CÓDIGO

KIT RO1 Unidad 0400560

KIT RO3 Unidad 0400564

KIT RO4 Unidad 0400565

KIT SQ2 Unidad 0400568

KIT SQ3 Unidad 0400570

KIT SQ4 Unidad 0400571

KIT RE1 Unidad 0400572

KIT RE2 Unidad 0400574

KIT RE3 Unidad 0400576

KIT RE4 Unidad 0400578

KIT RE KIT RO

KIT SQ CKIT
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Altavoz rectangular 2 vías. Woofer 4” de neodimio + Tweeter 1” 
neodimio con cúpula de titanio. Potencia máx. 100W, sensib. 
84dB, imped. 4-8Ω, respuesta 60Hz-20kHz.
Dimensión exterior 220x150mm. 
Profundidad 70mm. Corte: 195x125mm.

RE 2040 (Pareja)

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400538

RE 2060 (Pareja)

Altavoz rectangular 2 vías. Woofer 6” de neodimio + Tweeter 1” de 
neodimio con cúpula de titanio. Potencia máx. 120W, sensibilidad 
87dB, impedancia 4-8Ω, respuesta 58Hz-20kHz.
Dimensión exterior 295x205mm.
Profundidad 85mm. Corte 270x180mm.

Altavoz rectangular 3 vías.Woofer 8”, Medio 2” de titanio + Twee-
ter 1” de neodimio y cúpula de Titanio. Potencia máx. 160W, 
sensibilidad 90dB, impedancia 4-8Ω, respuesta 48Hz-20kHz.
Dimensión exterior 360 x255mm..
Profundidad 100 mm. Corte 335x230mm.

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400540

RE 2080 (Pareja)

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400542

Intiimi Serie

Altavoz 2 vías. Woofer 6” de neodimio + Tweeter 1” de neodimio 
con cúpula de titanio. Potencia máx. 120W, sensibilidad 87dB, 
impedancia 4-8Ω, respuesta 58Hz-20kHz.
Dimensión exterior: 235x235mm.
Profundidad 100mm. Corte: 210x210mm.

SQ 2060 (Pareja)SQ 2040 (Pareja)

Altavoz 2 vías. Woofer 4” de neodimio + Tweeter 1” neodimio 
con cúpula de titanio. Potencia máx. 100W, sensibilidad 84dB, 
impedancia 4-8Ω, respuesta 60Hz-20kHz. Dimensión exterior: 
165x165mm.
Profundidad: 80mm. Corte: 140x140mm.

Altavoz 2 vías. Woofer 4” de neodimio + Tweeter 1” de neodimio 
con cúpula de titanio. Potencia máx. 100W, sensibilidad 84dB, im-
pedancia 4-8Ω, respuesta de frecuencia 60Hz-20kHz.
Dimensión exterior: 175mm Ø.
Profundidad: 80mm. Corte: 150mm.

COLOR CÓDIGO

Negro 0400532

COLOR CÓDIGO

Negro 0400530

COLOR CÓDIGO

Negro 0400534

RO 2060 (Pareja)

Altavoz 2 vías. Woofer 6” de neodimio + Tweeter 1” de neodimio 
con cúpula de titanio. Potencia máx. 120W, sensibilidad 87dB, 
impedancia 4-8Ω, respuesta 58Hz-20kHz.
Dimensión exterior: 235mm Ø.
Profundidad: 100mm. Corte: 210mm.

RO 2040 (Pareja)

COLOR CÓDIGO

Negro 0400536
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FL 301 (Pareja)

FL 550 (Unidad)

Altavoz 2 vías 5,25” + Tweeter de 0,5” de policarbonato. Máx. 
70W, 88dB, 8Ω. Respuesta de frecuencia 65Hz-20kHz. Formato 
rejilla cuadrada.
Dimensión exterior 148mm x148 Dimensiones de Corte 
170x170mm Profundidad 70 mm.

FL 101 (Pareja)

Altavoz 2 vías 5,25” + Tweeter de 1,0” de policarbonato. Máx. 
80W, 87dB, 8Ω.Respuesta de frecuencia 65Hz-20kHz. Formato re-
jilla rectangular. 
Dimensión exterior 190x280 mm Dimensiones de Corte 
160x245mm Profundidad 70 mm.

Altavoz estéreo 2 vías 5,25” + Tweeter de 2x0,5” de poli-
carbonato. Máx. 50W, 87dB, 8Ω. Respuesta de frecuencia 
95Hz-20kHz. Formato rejilla redondo.
Dimensión exterior 205mm Ø Diámetro de Corte 180mm Ø
Profundidad 70 mm.

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400510

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400505

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400527

Altavoz full Range de policarbonato. Máx. 50W, 90dB, 
8Ω.Respuesta de frecuencia 150Hz-20kHz. Formato rejilla redon-
do.
Dimensión exterior 100mm Ø Diámetro de Corte 85mm Ø
Profundidad 52 mm.

FL 30 (Pareja)

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400513

FL 620 (Pareja)

FL 501 (Pareja) 

FL 401 (Pareja)

Altavoz 2 vías 4” + Tweeter de 0,5” de policarbonato. Máx. 60W, 
84dB, 8Ω.Respuesta de frecuencia 70Hz-20kHz. Formato rejilla 
redondo.
Dimensión exterior 180mm Ø Diámetro de Corte 160mm Ø
Profundidad 70 mm.

Altavoz 2 vías 5,25” + Tweeter de 0,5” de policarbonato. Máx. 
70W, 92dB, 8Ω.Respuesta de frecuencia 85Hz-20kHz. Formato 
rejilla redondo.
Dimensión exterior 200mm Ø Diámetro de Corte 180mm Ø
Profundidad 70 mm.

Altavoz 2 vías 6,5” + Tweeter de 0,5” policarbonato. Máx. 80W, 
92dB, 8Ω. Respuesta de frecuencia 63Hz-20kHz. Formato rejilla 
redondo.
Dimensión exterior 230mm Ø Diámetro de Corte 205mm Ø
Profundidad 75 mm.

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400515

Flat Series

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400520

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400525
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DC 101(Pareja)

Altavoz 2 vías. Woofer 5.25” + Tweeter 0.5” de policarbonato.
Max. 70W, nominal 35W (RMS), 88dB, 8Ω. Respuesta de frecuen-
cia 65Hz-20kHz.
Dimensión exterior 180x180mm Profundidad 70 mm.
Dimensiones de Corte 148x148 mm 

Altavoz doble cono. Woofer 3” de polipropileno. Max. 20W, nomi-
nal 10W (RMS), 91dB, 8Ω. Respuesta de frecuencia 50Hz-15kHz. 
Dimensión exterior 105mm Ø Profundidad 44 mm.
Diámetro de Corte 80mm Ø

MD 30 (Pareja)

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400186

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400190

Plata 0400180

Basic Series

MDC 620 (Pareja)

Altavoz 2 vías. Woofer 6.5” + Tweeter 0.75” de policarbonato. 
Max. 80W, nominal 40W (RMS), 92dB,  8Ω. Respuesta de fre-
cuencia 63Hz-20kHz. 
Dimensión exterior 240mm Ø Profundidad 70 mm.
Diámetro de Corte 205mm Ø

Altavoz 2 vías. Woofer 4” + Tweeter 0.5” de policarbonato. Max. 
60W, nominal 30W (RMS), 84 dB, 8Ω. Respuesta 70Hz-20kHz.
Dimensión exterior 165mm Ø Profundidad 70 mm.
Diámetro de Corte 135mm Ø

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400170

COLOR CÓDIGO

White 0400174

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400166

MDC 501 (Pareja)

Altavoz 2 vías. Woofer 5,25” + Tweeter 0.5” de policarbonato. 
Max. 70W, nominal 35W (RMS), 92dB, 8Ω. Respuesta de frecuen-
cia 85Hz-20kHz.
Dimensión exterior 212mm Ø Profundidad 70 mm.
Diámetro de Corte 175mm Ø

MDC 401 (Pareja)
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Altavoz Empotrable 2 Vías, Woofer 200mm. Tweeter 25 mm. 
Potencia RMS 120W Máximo 200W, impedancia 4Ω
Sensibilidad 91dB.
Respuesta de frecuencia, 32Hz-26kHz. 
Dimensiones Exterior 272 (mm). Profundidad 115mm
Dimensiones Corte  240 (mm). 
Peso 1,70kg.

COLOR CÓDIGO

Negro 6758435

Interior ICQ 82 (Precio uni.)

Altavoz Empotrable 2 Vías, Woofer 160mm. Tweeter 25 mm. 
Potencia RMS 100W Máximo 180W, impedancia 4Ω
Sensibilidad 90dB.
Respuesta de frecuencia, 32Hz-26kHz. 
Dimensiones Exterior 220 (mm). Profundidad 98mm
Dimensiones Corte  193 (mm). 
Peso 1,30kg.

COLOR CÓDIGO

Negro 6758430

Interior ICQ 62 (Precio uni.)

Empotrable  Estereo 2 Vías, Woofer 160mm. Tweeter 2x19 mm. 
Potencia RMS 100W Máximo 180W, impedancia 2x4Ω
Sensibilidad 91dB.
Respuesta de frecuencia, 34Hz-26kHz. 
Dimensiones Exterior 220 (mm). Profundidad 98mm
Dimensiones Corte  193 (mm). 
Peso 1,40kg.

COLOR CÓDIGO

Negro 6758440

Interior ICQ 262 (Precio uni.)

Altavoz Empotrable 2 Vías, Woofer 160mm. Tweeter 25 mm. 
Potencia RMS 110W Máximo 180W, impedancia 4Ω
Sensibilidad 91dB.
Respuesta de frecuencia, 32Hz-28kHz. 
Dimensiones Exterior 238 (mm). Profundidad 130mm
Dimensiones Corte  206 (mm). 
Peso 1,82kg.

COLOR CÓDIGO

Negro 6712064

Signature ICT 62 (Precio uni.)

Altavoz Empotrable 2 Vías, 2 Woofer 170mm. Tweeter 16mm. 
Potencia RMS 130W Máximo 200W, impedancia 4Ω
Sensibilidad 91dB. 
Respuesta de frecuencia, 30Hz-28kHz. 
Dimensiones Exterior 220 x 491 (mm). profundidad 100mm
Dimensiones Corte  186 x 456 (mm). 
Peso 3,42kg.

COLOR CÓDIGO

Negro 6712062

Signature IWT 262 (Precio uni.)

Altavoz Empotrable 2 Vías, Woofer 170mm. Tweeter 16mm. 
Potencia RMS 110W Máximo 180W, impedancia 4Ω
Sensibilidad 91dB.
Respuesta de frecuencia, 32Hz-28kHz. 
Dimensiones Exterior 220 x 320 (mm). profundidad 102mm
Dimensiones Corte  186 x 286 (mm). 
Peso 2,15kg.

COLOR CÓDIGO

Negro 6712060

Signature IWT 162 (Precio uni.)
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Altavoz 2 vías. Woofer de 210mm. + Tweeter de 21mm orientable 
35-40º.Potencia amplificador 125W. sensibilidad 87dB, impedan-
cia 4Ω, rango de frecuencia 55Hz 20kHz. 
Dimensión exterior 290mm Ø 
Profundidad 122 mm. Diámetro de Corte 242mm Ø
Opcional rejilla cuadrada.

IN-IC8 (Precio Unidad)

COLOR CÓDIGO

Blanco 0530005

Altavoz 2 vías. Woofer de 100mm. + Tweeter de 19mm orientable 
35-40º.Potencia amplificador 80W. sensibilidad 84dB, impedancia 
8Ω, rango de frecuencia 85Hz 20kHz. 
Dimensión exterior 181mm Ø 
Profundidad 92 mm. Diámetro de Corte 138mm Ø
Opcional rejilla cuadrada.

IN-IC4 (Precio Unidad)

Altavoz 2 vías. Woofer de 165mm. + Tweeter de 19mm orientable 
35-40º.Potencia amplificador 100W. sensibilidad 87dB, impedan-
cia 4Ω, rango de frecuencia 70Hz 20kHz. 
Dimensión exterior 246mm Ø 
Profundidad 102 mm. Diámetro de Corte 200mm Ø
Opcional rejilla cuadrada.

IN-IC6 (Precio Unidad)

Architect

COLOR CÓDIGO

Blanco 0530010

COLOR CÓDIGO

Blanco 0530015

IN-IC6ST (Precio Unidad)

Altavoz 2 vías. Woofer de 210mm. + Tweeter de 21mm orientable 
35-40º.Potencia amplificador 125W. sensibilidad 87dB, impedan-
cia 4Ω, rango de frecuencia 55Hz 20kHz. 
Dimensión exterior 290mm Ø 
Profundidad 122 mm. Diámetro de Corte 242mm Ø
Opcional rejilla cuadrada.

COLOR CÓDIGO

Blanco 0530020

Altavoz 2 vías. Woofer de 210mm. + Tweeter de 25mm orientable 
35-40º.Potencia amplificador 125W. sensibilidad 87dB, impedan-
cia 4Ω, rango de frecuencia 55Hz 20kHz. 
Dimensión exterior 270x370x88mm  
Profundidad 88 mm. 
Diametro de Corte 240x340mm 

IN-IW8 (Precio Unidad)IN-IW6 (Precio Unidad)

Altavoz 2 vías. Woofer de 165mm. + Tweeter de 21mm orientable 
35-40º.Potencia amplificador 100W. sensibilidad 87dB, impedan-
cia 4Ω, rango de frecuencia 68Hz 20kHz. 
Dimensión exterior 235x320x75mm 
Profundidad 75 mm. 
Corte 205x290mm 

IN-IW14C (Precio Unidad)

Altavoz Central 2 vías. Woofer de 2 x 210mm. + Tweeter de 21mm 
orientable 35-40º.Potencia amplificador 125W. sensibilidad 91dB, 
impedancia 4Ω, rango de frecuencia 60Hz 20kHz. 
Dimensión exterior 415x241x90mm 
Profundidad 90 mm. 
Corte 370x195mm 

COLOR CÓDIGO

Blanco 0530035

COLOR CÓDIGO

Blanco 0530025

COLOR CÓDIGO

Blanco 0530030
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Rejillas (Precio Unidad)

Rejillas cuadradas para los modelos: 
IC4; IC6; IC6ST

Color CÓDIGO

Square 4” 0530050

Square 6” 0530055

Square 8” 0530060

Caja para instalación de altavoces IW6 Y IW8 

Color CÓDIGO

IW 6” 0530065

IW 8” 0530070

IN-C8 (Precio Unidad)

Altavoz de techo ultra delgado

COLOR CÓDIGO

Negro 0530040

Altavoz 3 vías. Woofer: 3x3”  + Medios: 1x 3” Tweeter de 1” orien-
table .Potencia amplificador 70W. sensibilidad 88dB, impedancia 
8Ω, rango de frecuencia 95Hz 20kHz. 
Dimensión exterior 272mm Ø 
Profundidad 50 mm. Diámetro de Corte 242mm Ø
Peso 1,6Kg.

Back Box (Precio Pareja) INCLUYE IN-C8

INCLUYE IN-C8
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Uni 40 (Pareja)

Caja acústica Bass Reflex 2 vías con soporte para pared. Woofer 
2” + Tweeter 1/2”. Potencia máx. 40w 8Ω.
Respuesta 150Hz-28kHz.
Dimensiones: 150x96x94 mm

Caja acústica Bass Reflex 2 vías con soporte para pared.
Woofer 5,25” + Tweeter 1/2”. Potencia máx.100W 8Ω.
Respuesta 60Hz-20kHz.
Dimensiones: 230x146x142 mm

Caja acústica Bass Reflex 2 vías con soporte para pared. Woofer 
3” + Tweeter 1/2”. Potencia máx. 60w 8Ω.
Respuesta 100Hz-20kHz.
Dimensiones: 180x115x112 mm

COLOR CÓDIGO

Negro 0400098

Blanco 0400100

Antracita 0400099

COLOR CÓDIGO

Negro 0400110

Blanco 0400112

Antracita 0400111

COLOR CÓDIGO

Negro 0400104

Blanco 0400106

Antracita 0400105

Uni 20 (Pareja) Uni 30 (Pareja)

AS1000

AS1000
Sistema: pasiva subwoofer
de graves: 15” EU-transductor
de agudos: No se
Impedancia: 8 Ω
Bass reflex: Sí
apantallado magnético: No
amplificador de potencia: 1000/1400 W
Sensibilidad: 136 dB
Rango de frecuencia: 38 Hz - 160 Hz
Tipo de conector: Speakon 2 x NL4 en paralelo
Dimensiones: 430 x 530 x 550 mm (Al x An x Pr )
Peso / pieza: 29 kg
Peso / pieza: Caja multiplex de 15 mm con revestimiento de po-
liuretano
Color: Negro
Alcance: <400 m²

COLOR CÓDIGO

Negro 0403060

UNI75

UNI75
Rango: <200 m2
Sensibilidad: 122 dB
Impedancia: 4-8 Ω
Rango de frecuencia: 65 Hz - 20 kHz
Tipo de conector: Entrada / salida Speakon NL4
Dimensiones: 430 x 170 x 230 mm (Al x An x Pr)
Peso / pieza: 7,5 kg
composición: caja de multiplex 15 mm con recubrimiento de po-
liuretano
color: Negro
Suspensión: soporte en U
del sistema: 2 vías
Woofer: 2 x 5” MF transductor
tweeter: 1” cuerno tweeter
Bass reflex: Sí
apantallado magnético: Sí
poder Amp: 200-380 W (recomendado)
Diferencial de propagación: 60 x 60 °

COLOR CÓDIGO

Negro 0403050

NUEVO

NUEVO
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COLOR CÓDIGO

Negro 0400154

ASW 800 (Pareja)

Caja acústica 2 vías con 
soporte para pared.
Woofer 8” + Tweeter 1” 
Potencia máx.220W, 8Ω,87dB. 
Respuesta 65Hz-20kHz.
Dimensiones: (HxWxD) 395x180x250mm 
Peso: 3,4Kg. pieza

Caja acústica 2 vías con 
soporte para pared.
Woofer 5,25” + Tweeter 0,79” 
Potencia máx.180W, 8Ω,84dB. 
Respuesta 75Hz-20kHz.
Dimensiones: (HxWxD) 288x136x181mm 
Peso: 2,23Kg. pieza

COLOR CÓDIGO

Negro 0400148

ASW 550 (Pareja)

Roca acústica 2 vías.Woofer 6 1/2” + Tweeter 0,5”.Potencia 
máxima. 130W, nominal 65 RMS, 8Ω, 91dB., respuesta 50Hz-
20kHz. 
Dimensiones: 320x230x270 mm

ASW ROCK (Unidad)ASW 65.2 (Pareja)

Caja acústica 2 vías con soporte para pared.
Woofer 6 1/2” + Tweeter 1” de neodimio.
Potencia máx. 175W, 8Ω, 87dB. Respuesta 43Hz-20kHz.
Dimensiones: (HxWxD) 310x240x180 mm. 
Peso: 3,13Kg. pieza

Caja acústica 2 vías con soporte para pared.
Woofer 3,5” + Tweeter 0,5” de neodimio.
Potencia máx.100W, 8Ω, 87dB. Respuesta 95Hz-20kHz.
Dimensiones: (HxWxD) 200x150x110mm 
Peso: 1,35Kg. pieza

COLOR CÓDIGO

Negro 0400145

Blanco 0400147

COLOR CÓDIGO

Negro 0400141

Blanco 0400143

ASW 55.2 (Pareja)

Caja acústica 2 vías con soporte para pared.
Woofer 5,25” + Tweeter 0,5” de neodimio.
Potencia máx. 150W, 8Ω, 87dB. Respuesta 75Hz-20kHz. 
Dimensiones: (HxWxD) 240x190x150 mm. 
Peso: 2,3Kg. pieza

ASW 45.2 (Pareja)

COLOR CÓDIGO

Negro 0400151

Blanco 0400153

COLOR CÓDIGO

Gris 0400156

Outsiders

IP-54 IP-54

IP-66

IP-66

IP-54 IP-54
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Caja acústica 2 Vías, Woofer 5,25”. Tweeter 3/4”. 
Potencia RMS 90W Máximo 200W, Sensibilidad 90dB. 
Respuesta de frecuencia, 34Hz-36,5kHz. 
Dimensiones 151 x 249 x 197 (mm). 
Inluyen soporte pared.
Peso 2,4kg
IPX-5

Symbol X 130 (Precio pareja)

COLOR CÓDIGO

Negro 6768410

Blanco 6768415

Caja acústica 2 Vías, Woofer 6,5”. Tweeter 1”. 
Potencia RMS 110W Máximo 220W, Sensibilidad 92dB. 
Respuesta de frecuencia, 30Hz-36,5kHz. 
Dimensiones 189 x 310 x 242 (mm). 
Inluyen soporte pared.
Peso 3,3kg
IPX-5

Symbol X 160 (Precio pareja)

COLOR CÓDIGO

Negro 6768400

Blanco 6768405

SYMBOL X SERIES

IPX-5

IPX-5

Rain 8” (Precio Pareja)

Altavoz de exterior con soporte incluido.
Código IP IPX4
Woofer: 4”, tweeter: 1”
Máxima potencia: 80W
Sensibilidad 87 dB / 1W / 1m
Respuesta de frecuencia 100Hz - 20KHz
Impedancia 8 ohmios
Frecuencia de cruce 3250 Hz
Rejilla y caja tratadas antioxidante y anti-UV
Dimensiones W154 x H230 x D145 mm

Altavoz de exterior con soporte incluido.
Código IP IPX4
Woofer: 8,5”, tweeter: 1”
Máxima potencia: 150W
Sensibilidad 90 dB / 1W / 1m 
Respuesta de frecuencia 70Hz - 20KHz
Impedancia 8 Ohms 
Frecuencia de cruce 3200 Hz
Dimensiones W244 x H355 x D230 mm

Altavoz de exterior con soporte incluido.
Código IP IPX4
Woofer: 6,5”, tweeter: 1”
Máxima potencia: 120W
Sensibilidad 89 dB / 1W / 1m
Respuesta de frecuencia 80Hz - 20KHz
Impedancia 8 ohmios
Frecuencia de cruce 3000 Hz
Dimensiones W195 x H285 x D183 mm

COLOR CÓDIGO

Negro 0540530

Blanco 0540531

COLOR CÓDIGO

Negro 0540550

Blanco 0540551

Rain 4” (Precio Pareja) Rain 6” (Precio Pareja)
KURV

COLOR CÓDIGO

Negro 0540540

Blanco 0540541

IPX-4

IP-66

IPX-4

IPX-5

Altavoz de Exterior con diseño moderno y elegante propio para los 
jardines mas minimalistas. Utiliza un altavoz de dos vias 5 1/4” y 
Tweeter de 0,5”, es posible utilizar en baja impedancia o línea de 
100V, ptencia recomendada 20 - 100 W, o 7,5 - 15 - 30 W (100V), 
Respuesta de 60 Hz a 20 kHz. Dimensiones 308x391x212 peso 
4,9kg.

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400130

Cuarzo 0400132
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El Woofer de diseño danés está personalizado para el C6. Ofrece 
una excelente sensibilidad y claridad. Altavoz de 2 vías, Woofer 
de 6,5” + Tweeter de 1” de cúpula de seda, caja de aluminio con 
deflector MDF, potencia de 125W RMS con un pico de 500W, sen-
sibilidad de 90dB, máximo, SPL 111db y pico de 117db. 
Respuesta de frecuencia 70-25khz. Impedancia 8Ω. 
Dimensiones: 502x232x167 mm. 
Peso: 5,2Kg.

C6 (Unidad)

COLOR CÓDIGO

Negro 3470307

Plata 3470309

Blanco 3470308

Altavoz de 2 vías con alto rendimiento en graves.Woofer de 5,25” + radia-
dor pasivo de 5,25” + Tweeter de 1” de cúpula de seda, caja de aluminio 
con deflector MDF. Potencia a 100W RMS con un pico de 400W, sensibili-
dad de 88dB, máximo, SPL 108db y pico de 114db.  
Respuesta de frecuencia 59-25khz. Impedancia 8Ω. 
Dimensiones: 434x213x154 mm.  
Peso: 4,1Kg.

COLOR CÓDIGO

Negro 3470301

Plata 3470305

Blanco 3470303

C5 (Unidad)

Altavoz muy compacto diseñado para montajes tanto en sistemas 
Hi-Fi como Cine en casa (Home Cinema). Pensado para salas de 
pequeñas o medianas dimensiones. Sistema de 2 vías, caja ABS 
con deflector MDF, Woofer 4” + Tweeter 1” de cúpula de seda, 
potencia a 80W RMS con un pico de 320W, sensibilidad de 86dB, 
máximo SPL 105db y pico de 111db, respuesta de frecuencia 70-
25khz e impedancia 8Ω. 
Dimensiones: 371x174x121 mm. Peso: 2,7Kg.

COLOR CÓDIGO

Negro 3470091

Blanco 3470093

C3 (Unidad)

Altavoz ultra compacto. Sistema de 2 vías, caja ABS IP65 Woofer 
2,5” + Tweeter 3/4” de cúpula de seda, potencia a 30W RMS con 
un pico de 120W, sensibilidad de 84dB, máximo SPL 99dB y pico 
de 105dB, respuesta de frecuencia 140-20khz e impedancia 8Ω. 
Dimensiones: 181x135x102 mm.
Peso: 0,75Kg. IP65 IP65

Ci2 (Unidad) Ci4 (Unidad)

Altavoz ultra compacto. Sistema de 2 vías, caja ABS IP65 Woofer 
4” +Radiador pasivo de 4”+ Tweeter 1” de cúpula de seda, po-
tencia a 60W RMS con un pico de 240W, sensibilidad de 86dB, 
máximo SPL 104dB y pico de 110dB, respuesta de frecuencia 
70-20khz e impedancia 8Ω/70V/100V. 
Dimensiones: 400x190x145 mm.
Peso: 2,30Kg.

COLOR CÓDIGO

Negro 3460901

Blanco 3460903

COLOR CÓDIGO

Negro 3460905

Blanco 3460907

Ci5 (Unidad)
Altavoz ultra compacto. Sistema de 2 vías, caja ABS    IP65 Woo-
fer 5 1/4” +Radiador pasivo de 5 1/4”+ Tweeter 1” de cúpula de 
seda, potencia a 80W RMS con un pico de 320W, sensibilidad 
de 88dB, máximo SPL 107dB y pico de 113dB, respuesta de 
frecuencia 65-20khz e impedancia 8Ω
Dimensiones: 450x209x150 mm.
Peso: 3,40Kg.

COLOR CÓDIGO

Negro 3460910

Blanco 3460915

IP65



Altavoces baja impedancia Altavoces baja impedancia

50 51www.dimalsan.com www.dimalsan.com

Altavoz ultra compacto. Los altavoces LS1 están diseñados para 
aplicaciones SPL medianas a altas en Teatros, Lobbies de hoteles, 
salas de conferencias y lugares de entretenimiento SPL alto.
Woofer de 6 1/2 “con imán neo
2 Tweeter de cúpula cargado con bocina de 1 “
Impedancia nominal: 8 Ohm.
Respuesta de frecuencia: 70-20kHz + / - 3 dB.
Dimensiones: 502x232x167mm.
Peso: 6,40Kg.

LS1(Unidad)

Subwoofer Pasivo, con woofer de 15”, potencia RMS 1000W, 
pico 4.000W, sensibilidad 97dB, máximo SPL 133 dB, respuesta 
de frecuencia 32-940 Hz, impedancia 8 Ohms.
Dimensiones: 502x502x502 mm
Peso: 28 kg

C15NC (Unidad)

COLOR CÓDIGO

Negro 3460305

Blanco 3460307

Subwoofer Pasivo con 8” doble bobina y radiador pasivo de 8”, su 
instalación es para montaje en suelo o pared quedando los Woo-
fer ocultos, Potencia admisible 100W RMS con pico de 400W. 
Respuesta de Frecuencia 24-240 Hz

C8S (Unidad)

COLOR CÓDIGO

Negro 3460101

Blanco 3460103

COLOR CÓDIGO

Negro 3470807

Blanco 3470808

Aluminio 3470809

Altavoz de alto rendimiento 2 vías de diseño danés personalizado 
para un altavoz de excelente sensibilidad y claridad. Woofer de 
6,5” de imán de neodimio y un motor de 1”. Caja de aluminio con 
deflector MDF, potencia a 250W RMS con un pico de 1000W, 
sensibilidad de 92dB, máximo, SPL 116db y pico de 122db., 
Respuesta de frecuencia 70-20khz., impedancia 8Ω. 
Dimensiones: 502x232x167 mm.
Peso: 5,9Kg. 

C6 TRM (Unidad)

COLOR CÓDIGO

Negro 3470607

Blanco 3470608

Aluminio 3470609

Altavoz de alta calidad con un Woofer de 5” y compresión UL.
La forma triangular minimiza las ondas estacionarias 
Tweeter de cúpula cargado con bocina de 1” 
Respuesta de Freq: 55-20.000Hz
Impedancia nominal: 8Ohm
Dispersión: 90 x 90 grados
Dimensiones: 439 x 213 x 154 mm
Peso: 4.8 kg

C5 TRM (Unidad)

COLOR CÓDIGO

Negro 3470401

Blanco 3470403

Aluminio 3470405


