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AMP 1250
Etapa multicanal 12x50W o 6 x 100W (Bridged) 
Dispone de entradas independientes o generales. 
Ajuste de Volumen por canal. 
Dimensiones 132x435x301mm Peso 16 Kg. 
Color Black.

COLOR CÓDIGO

Negro 0400032

6 salidas para Emisores
2 Leds Doble con emisor de IR

Receptor IR

CÓDIGO

0402005

IR PRO MOUNT

6 salidas para Emisores
2 Leds Doble con emisor de IR

Receptor IR

CÓDIGO

0402010

IR PRO FLUSH

 IR unidad transmisora (TX)
 IR unidad receptora (RX)

 IR Blaster y receptor
200m Transmisión RF

CÓDIGO

0402015

IR PRO WIFI

 2 bi-direccional IR USB
 USB

 1 a 1 o 1 set up múltiple
100m Transmisión RF

CÓDIGO

0402020

IR USB WIFI

CONTROL IR

Distribuidor selector de altavoces con control de volumen esté-
reo. 4 pares. Potencia máx.admisible 2x80W.

SVC 4.2

COLOR CÓDIGO

Negro 0400409

SVC 6.2

Distribuidor selector de altavoces con control de volumen estéreo, 
6 pares. Potencia máxima admisible  2x180W.

COLOR CÓDIGO

Negro 0400414

Etapa de potencia 2 Canales Class D 
Potencia RMS 2 x 120W @8 Ohms. 
	          2 x 200W @4 Ohms.
	          1 x 400W @8 Ohms.
Dimensiones 483x250x44 (19”/1U)

PRL-1202

COLOR CÓDIGO

Negro 0400034

Etapa de potencia 4 Canales Class D 
Potencia RMS 4 x 120W @8 Ohms. 
	          4 x 200W @4 Ohms.
	          2 x 400W @8 Ohms.
Dimensiones 483x250x44 (19”/1U)

PRL-1204

COLOR CÓDIGO

Negro 0400036

Etapas de Potencia

CSP2 (Precio metro)

Cable triangular para montajes en esquina. Doble aislamiento.
Utiliza cobre libre de oxígeno (OFC) de 2 mm cuadrados. 
Bobinas de 100 mts.

COLOR CÓDIGO

Bobina 100 mts 3470910

Precio por metro 3470911
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Amplificador Bluetooth, este pequeño amplificador le permite la 
instalación oculta en Armario o Falso techo, Potencia 2x15W@4Ω 
- 2X10@ 8Ω
Dimensiones: 159,5 x 54 x 35.5 mm. Peso: 0,21kg

Art 1.1

Amplificador, Sintonizador de Radio FM/DAB+, Bluetooth, Aux y 
Toslink, este pequeño amplificador le permite la instalación oculta 
en Armario o Falso techo, el Mando a distancia es via radio, lo 
que permite su manipulación sin problema. Potencia 2x25W RMS
Dimensiones: 186 x 76,5 x 64 mm. Peso: 0,41kg.

HYDE

COLOR CÓDIGO

Negro 0400463

COLOR CÓDIGO

Negro 0400462

Smart Hyde
Descripción: amplificador multisala - clase D, 2 x 50 W RMS (4Ω) THD 
0,03% @ 1kHz 1W
Fuentes: Radio por Internet:> 10000 estaciones de servicios de música en 
todo el mundo: Spotify Connect, TuneIn, vTuner, Deezer, Tidal, Qobuz, … 
Bluetooth 5.0 Apple AirPlay NAS a través de UPnP / dlna
Entrada: RCA estéreo, óptica, microUSB (DAC), USB (almacenamiento 
masivo)
Salida: RCA estéreo + subwoofer
Control de tono: volumen, agudos, graves
Funciones: Función de alarma / temporizador de suspensión Conexión a
Internet : LAN 10 / 100Mbit y Wi-Fi 802.11 b / g / n
Funcionamiento: Aplicación 4STREAM (iOS + Android)
Fuente de alimentación: 110 V - 240 V
Dimensiones:158 x 146 x 40 mm (ancho x fondo x alto)
Peso / pieza: 0,54 kg

COLOR CÓDIGO

Negro 0403080

NUEVO

Smart Zone 4

Smart Stream

COLOR CÓDIGO

Negro 0403084

Preamplificador de streaming con 4 zonas.
Salida : RCA estéreo, óptica, coaxial
Control de tono : volumen, agudos, graves
Funciones : función de alarma / temporizador de reposo
Conexión a Internet : LAN 10/100Mbit + passthrough
Funcionamiento : aplicación 4STREAM (iOS + Android) Salida de dis-
paro maestro de 12 V en cada zona
Alimentación : 110 V - 240 V
Dimensiones : 45 x 430 x 200 mm
Peso/pieza : 2,40 kg
Entrada : RCA estéreo, óptica, coaxial, USB (almacenamiento masivo

COLOR CÓDIGO

Negro 0403082

Preamplificador multisala para streaming de música.

Servicios de música : Spotify Connect, TuneIn, vTuner, Deezer, Tidal, 
Qobuz, ... Bluetooth 5.0, Apple AirPlay, NAS mediante UPnP/dlna
Entrada : RCA estéreo, óptica, USB (almacenamiento masivo)
Salida : RCA estéreo + subwoofer
Control de tono : volumen, agudos, graves
Funciones : función de alarma / temporizador de reposo
Conexión a Internet: ethernet RJ45, wifi 2.4G
Funcionamiento: aplicación 4Stream (iOS + Android), API, salida de dis-
paro de 12 V
Alimentación : 12V/1A DC
Dimensiones : 41 x 148 x 120 mm
Peso/pieza : 0,37 kg
Radio por Internet : > 10 000 emisoras en todo el mundo
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Amplificador y Sintonizador de FM, compacto estéreo procesa-
do de alta calidad para conectar dos fuentes de entrada analó-
gica (RCA), así como Tarjeta SD, puerto USB y Bluetooth. Con el 
VT-80 MKII tiene la posibilidad de conectar 2 pares de altavoces. 
Tiene una salida de señal preamplificada regulada (Pre-Out) para 
operar otro amplificador de potencia o un subwoofer activo. 

COLOR CÓDIGO

Negro 5807678

Amplificador compacto estéreo VT-80 MKII

Amplificador compacto estéreo procesado de alta calidad para 
conectar dos fuentes de entrada analógica (RCA), así como para 
señales de entrada digital (SD, USB y BT). Con el VT-80 tiene la 
posibilidad de conectar 2 pares de altavoces. Tiene una salida 
de señal preamplificada regulada (Pre-Out) para operar otro 
amplificador de potencia o un subwoofer activo. 

COLOR CÓDIGO

Negro 5807466

Amplificador compacto estéreo VT-80

Amplificador estéreo VT-50

Amplificador compacto estéreo 2 entradas analógica (RCA), 
2 digital optical y una coaxial, conexión Bluetooth, Salida de 
Subwoofer (Rec-Out). 
•	 Potencia: 	 2x50w ( 4Ohms) 2x30W(8Ohms)
•	 Impedancia 	 4-8 Ohms.
•	 Dimensiones 	250 x 150 x 50mm
•	 Peso 	 1,2 Kg.

COLOR CÓDIGO

Black 5807640

NUEVO
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El Connect 250 es un amplificador compacto, con potencia 
2x50W RMS a 4 Ohms y 2x30W a 8 Ohms, conexión Wifi 2.4 
GHz, Ethernet, Bluetooth APT-X y AUX mini jack 3,5 mm, salida  
línea mini jack 3,5 mm y mini jack 3,5mm para extensor IR
Mando a distancia con infrarojos.
Dimensiones: 120 x 30 x 120 mm
Peso: 240g

Connect 250

COLOR CÓDIGO

Negro 0500579

A680

Amplificador Multi-Canal 6 Canales 480W
El Amplificador A680 ofrece 6 canales de 80 W cada uno, total-
mente configurable, puede ser puenteado en 3 canels de 150W 
Conexión para Trigger 12V, Stanby AutomaticoAccesorio para 
montaje en RACK 19”
Dimensiones: 430x88x335
Peso: 9,5 kg.

COLOR CÓDIGO

Negro 0500580

NUEVO

Conexión Wifi, El receptor le permitirá streaming en multisala (CD
calidad) o en alta resolución (Hi-Res) en solitario modo, cualquier 
música a través de su analógico integrado amplificador...

Connect WIFI Receiver

COLOR CÓDIGO

Negro 0500584

NUEVO

NUEVO

El Ri60 Radio por Internet, USB,  Alarma, conexión Lan 802.11b/g. 
gestionado por su mando a distancia o por la APP AirMusic Con-
trol
Dimensiones: 75 x 190 x 40 mm. Peso: 0,3kg.

Ri60

COLOR CÓDIGO

Negro 0400929

El Ri65 es una fuente de Audio actualizada, con Sintonizador de 
FM/DAB+, Spotify (Connect), Bluetooth, Alarma, conexión Lan 
802.11b/g. Todo ello gestionado por su mando a distancia o por 
la APP AirMusic Control
Dimensiones: 75 x 190 x 40 mm. Peso: 0,3kg.

Ri65

COLOR CÓDIGO

Negro 0400930


