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BOMBILLAS
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Bombilla GU10

En diferentes potencias y tonalidades, la bombilla GU10
que ofrecemos es de gama profesional. Destaca sus altos
[Umenes y su gran apertura de 120° que reparte el haz de
luz lo mds homogénea posible.
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P20 GUIO0 90 120° 0.90  170-240V 30.000H
© @
7W 50mm 10 uds
@:' 60mm
O DMGU10-7WE 6000K
O DMGU10-7WNE 4500K
O DMGU10-7WCE 3000K
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QW 50mm 10 uds
@ﬂ 60mm
O DMGU10-9WE 6000K
O DMGU10-9WNE 4500K
O DMGU10-9WCE 3000K
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Bombilla COB GUI10

Al ser COB, ejecuta una emisién de luz multidireccional
sin producir deslumbramiento y con un mayor rendimiento
luminico que hace que no sea necesario concentrar el
haz de luz.
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P20  GUIO 90

© @

7W l} 50mm 10 uds

40° @ﬂ 56mm
O DMGU10-7W 6000K
O DMGU10-7WN 4500K
O DMGU10-7WC 3000K

o © @
7W l> 50mm 10 uds

120° @ 60mm
O DMGU10-D7W 6000K
O DMGU10-D7WN 4500K
O DMGU10-D7WC 3000K
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WIFI RGB+CCT GUI10

Nuestra bombilla WIFIRGB+CTT GU10 es la solucién mas dindmica para
casquillos GU10. Siendo CCT, le permite configurar la tonalidad desea-
da. Y al ser RGB, también le permite configurar de que color serd la
luz que va a producir. A parte, tiene una APP para dispositivos moviles
que le permite configurar remotamente todos sus valores luminicos.
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IP 20 GU10 100 120° RGB 0O-10V/PUSH 100-240V
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6000K
4000K

30.000H 3000K e
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4,5W 49,50mm 10 uds
@ﬂ 58mm

O DMGU10-WIFI RGB+2800-6200K J
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Bombilla TRIAC
DIMMABLE GU10
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IP20 GUIO 60° 0.70 230V TRIAC

© @
8W S5lmm 10 uds
@ﬂ 55mm
OF1518 6500K
O F1517 4000K
O F1519 2700K
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Bombilla STAR

La lente de la bombilla STAR es de simetria dptica y estd fabricado en
resina+aluminio con un acabado en blanco de gran elegancia. Su aper-
tura de hasta 60°, por lo que distribuye una luz uniforme y su eficiencia
luminica es de 80LM/W. Disenada principalmente para el uso de interior
en aparatos de iluminacion decorativa.
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IP 20 GU10 80 84 60° 220-240V
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7W 50mm 10 uds =
@ﬂ 55mm

O DMSTAR-7Wé6K 6000K N
O DMSTAR-7W4K 4000K
O DMSTAR-7W3K 3000K

Bombilla ARRT11

Modelo para focos ARRT11
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P20 GUIO 100 36° 220-240V

ARRT111
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]SW 110mm 50 uds

@ﬂ 69mm
O MHO006116N 4500K
O MH006116C 3000K
® MHO006117N 4500K
® MH006117C 3000K
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Estandar E27/

Su cubierta traslucida de policarbonato es muy resisten-
te y elimina el deslumbramiento. Con una vida de Util de
hasta 30.000 horas, tfambién cuenta con un dngulo de
apertura de 180°.
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P20  E27 90 180°  0.90  170-240V 30.000H
] OW 60mm 10 uds ] 7W 60mm 10 uds
&9 112mm &9 119mm
O DME27-10W 6000K O DME27-17WE 6000K
O DME27-10WN 4500K O DME27-17WNE 4000K
O DME27-10WC 3000K O DME27-17WCE 3000K
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] 2 W 60mm 10 uds
@ﬂ 112mm
O DME27-12W 6000K
O DME27-12WNE 4000K
O DME27-12WCE 3000K
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Estandar E27 cristal

De filamento “classic”, cuenta con la posibilidad de que
sea regulable. Cuenta con que es una de las bombillas
con mejor eficiencia luminica de 100LM/W y cuenta con
un dngulo de apertura de hasta 360°.
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IP 20 E27 100 360° 0.90  220-240V

6\/\/ 40mm  10/100
@:l 105mm
O DM560627 2700K
© @
é W 60mm 10/100
@ @ﬂ 118mm
O DMé60102 2200K
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Esférica cristal E27 AW 45mm 10/100
@ﬂ 75mm
Con un gran dngulo de apertura de hasta 360°, que le
permite repartir mejor el haz de luz de forma homogénea, O DM60014 2700K
su filamento “classic” le ayuda a dar un toque decorativo
retro. A parte, tiene una gran eficiencia iluminica de has-
tfa 100LM/W, lo que aprovecha mucho mas su pequena
potencia. Disponemos de modelos regulables y no regu- @ "’
lables.
4W 45mm  10/100
L/
oEm b O ¢ O &azomm
IP 20 E27 100 360° 30.000H 220-265V O DMé60112 2200K
Esferica E27
L/
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IP 20 E27 90 180° 0.90
© @ © @
7W 45mm 10 uds QW 45mm 10 uds
@ﬂ 85mm @ﬂ 85mm
O DME27E-7WE 6000K O DME27E-9WE 6000K
O DME27E-7WNE 4500K O DME27E-9WNE 4500K
O DME27E-7WCE 3000K O DME27E-9WCE 3000K
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Globo E27 cristal Seta E27

!

™\ El flamento de cristal le da un caracteristico estilo ideal para decoraciones De todas las bombillas de casquillo E27, la seta E27 es la solucion mas potente.
Y \ clasicas. Aunque intenta recrear las bombillas mds cldsicas de los haldgenos, Gracias a su gran eficiencia luminica de 100LM/W con respecto a su potencia,
/:\\\{ﬁ \ su filamento se compone de zafiro sintético. Con un gran dngulo de apertura es una de las bombillas que reduce considerablemente el gasto energético. Su
/ / ‘\\ de hasta 360°, cuenta también con una gran eficiencia luminica de T00LM/W. diseno novedoso también le otorga un valor decorativo extra.
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4 / " IP 20 E27 100 360° 0.90 220-240V IP 20 E27 100 270° 0.90 165-265Vv
oW 95mm  10/20 6w 95mm  10/20
9 138mm O &J138mm
O DMé0042 2700K O DM60131 2200K &
6w 125mm  10/20 6w 125mm  10/20 s\ N
&3 170mm O @&2170mm =
O MH550627 2700K O DM60141 2200K
© @ © @
Globo E27 18W 8omm 12 35W 118,5mm 12
@ﬂ 144mm @ﬂ 214mm
q = > O ¢
d d = / O MH701827 6000K O MH703527 6000K
P20  E27 20 300° 25.000H 175-250V O MH701827N 4500K O MH703527N 4500K
. O MH701827C 3000K O MH703527C 3000K
© @
120mm 100 :. 3
oW © @ © @
& 161mm 25W 100mm 50 45W 140mm 6
OF1628 6500K & 185mm &0 247mm
O F1627 4000K O MH702527 6000K O MH704527 6000K
= N OF1626 3000K O MH702527N 4500K O MH704527N 4500K
=7 O MH702527C 3000K O MH704527C 3000K
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Seta E40
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La bombilla seta E40 es la solucion mds potente de entre todas las bombillas
de dmbito hogar y profesional. Lo que mds destaca es su amplio dngulo de
200° que le permite arrojar un haz de luz que reparte la luz lo mds homogénea

posible. Cuenta con una eficiencia luminica de 90LM/W.
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P20  E40 90  200° 0.90 175-250V
@ @
80W 140mm 10 uds
5 240mm
O DM50133 6500K

Vial E27

Entre sus diferentes usos, el principal es el alumbrado publico. La bombilla vial
E27 de radiacién IR, tiene un encendido instantdneo del 100%. Su alta eficien-
cia luminica de 130LM/W combinado con su amplio dngulo de apertura, per-

mite repartir el haz de luz lo mds homogénea en la superficie.
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P20  E27 130 360°  0.90  200-240V
@ @ © @
20\/\/ 85mm 20 uds 4OW 96mm 20 uds
@ﬂ 195mm @ﬂ 228mm
O F3413 6500K O F3416 6500K
O F3412 4500K O F3415 4500K
O F3411 3000K OF3414 3000K
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0.90 12V
© @
7W 50mm 10/100
@ﬂ 53mm
O DMMR16-7W 6000K
O DMMR16-7WN 4000K
O DMMR16-7WC 3000K
VS 7x<\® W
‘?/\Q 5%\% /

,/}

TGN\
\'a\ 2
Y = > '
P~ gl |
IP20 MRIT 90 38° e ¥
2 ¥ -
0.90 12V S~
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3 W 35mm 10 uds
@ﬂ 35mm
O DMMR11-3WE 6000K
O DMMR11-3WNE 4000K
O DMMR11-3WCE 3000K
Bombilla G9
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P20 G9 70 340° 0.90  220-240V
@ @ @ @
5\/\/ 15mm 10 uds ]OW 15mm 10 uds
& 50mm & 62mm
O DMG9-5WE 6500K O DMG9-10WE 6500K
O DMG9-5WNE 4000K O DMG9?-10WCE 3000K
O DMG9-5WCE 3000K
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Globo E27 Vintage

De un filamento sintético tintado en ambar, esta bombilla globo la hace ideal
para iluminar espacios decorativos de estilo vintage y retro. Cuenta con un
amplio dngulo de apertura de 220° y una alta eficiencia luminica de 100/W. Es
la solucién ideal para instalarlos en filamentos de estilo antiguo.
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IP 20 E27 100 220° 0.90  200-240V

4 W 95mm 50 uds 6 W 125mm 20 uds
& 136mm & 176mm
O MH720427 2300K O MH730627 3000K

Globo E27 Vintage Regulable

La linea LED de esta bombilla tiene una atractiva forma en forma de rizado que
le da un aspecto elegante. Siendo la mejor solucidn regulable para decoracio-
nes vintage, esta bombilla tiene un filamento sintético fintado en ambar. Cuen-
ta con un amplio dngulo de apertura de 220° y 100LM/W en eficiencia luminica
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IP 20 E27 100 220° 0.90  90-265V

5W 95mm 50 uds 5W 125mm 50 uds
O &J136mm O @&175mm
O DM569527D 6500K O DM560527D 6500K
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XXL E27 Vintage

La bombilla XXL E27 Vintage se compone de dos atractivos disefos: de 4W en
forma de bofijo y el de éW en forma de globo con embudo muy caracteristi-
co. Su flamento es sintético tintado en ambar, lo que lo hace perfecto para

decorar espacios vintage y retro.
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IP 20 E27 100 220° 0.90  220-240V

4W 200mm 50 uds 6 wW 160mm 50 uds
&35 300mm 3% 300mm
© MH760627 6000K  © MH770627 6000K
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200mm |
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IP 20 E27 100

L@ b

360° 0.90  90-265V

Diamante E27 Vintage

4 w 95mm 50 uds
& 168mm
O MH790427 2300K
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Pebetero E27 Vintage

Las bombillas pebetero de hace mucho tiempo se han intfroducido en las de-
coraciones donde se buscan complementos de diseno vintage. De filamento
sintético tintado en ambar, la bombilla pebetero E27 Vintage puede ser regu-
lable o sin la posibilidad de ser regulable.
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IP 20 E27 100 220° 0.90  200-240V

4 wW 64mm 100 uds 5 wW 64mm 20 uds
@ﬂ 147mm @ @ﬂ 146mm
O MHé670427 3000K O DM670527D 2200K

THOR E27 Vintage
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IP 20 E27 100

P @ &

360° 090  90-265Vv

8 W 200mm 8 uds
& 150mm
O MH780827 2300K
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Botella E27 Vintage

El disefio de esta bombilla en forma de botella, es una de las mas atrevidas en relacién
a bombillas vintage. Ideal para decorar espacios en los que se busca un toque refro,
fiene un filamento sintético tintado en ambar con un acabado muy elegante. Cuenta
con un dngulo de apertura de 220° que contribuye a una iluminacién uniforme.
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IP 20 E27 100 220° 0.90  200-240V

4W 72mm 100 uds
@ﬂ 272mm
O MH750827 2300K

De un filamento sintético tintado en ambar, esta
bombilla la hace ideal para iluminar espacios
decorativos de estilo vintage y refro. Cuenta
con un dngulo de apertura de 220° y una alta
eficiencia luminica de 100/W.

Tubular E27 Vintage
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IP 20 E27 100 220° 0.90  220-240V 30.000H
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8 W 30mm 11 uds

9 300mm
© MH740827 2300K
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Esféerica E14

Su cubierta traslucida de policarbonato es muy resisten-
te y elimina el deslumbramiento. Con una vida de Util de
hasta 30.000 horas, también cuenta con un dngulo de
apertura de 180° y una eficiencia luminica de 90LM/W.
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IP 20 E14 90 180° 0.90 170-240V 30.000H
@ @
éW 45mm 10 uds
@ﬂ 74mm
O DME14E-6WE 6500K
O DME14E-6WNE 4000K
O DME14E-6WCE 3000K
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Vela E14

Es una de las soluciones mds usadas para enfilajes y [dm-
paras. Su cubierta traslucida de policarbonato es muy
resistente y elimina el deslumbramiento. También cuenta
con un dngulo de apertura de 360°.
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IP 20 ET14 100 360° 0.90  220-240V

@ @
éW 37mm 10 uds

@ﬂ 106mm
O DME14-V6WE 6500K
O DME14-V6WNE 4000K
O DME14-VAWCE 3000K
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Vela E14 Cristal

De filamento sintético, las bombillas en forma de vela son las
mds usadas para decorar. Cuenta con un amplio dngulo de
apertura de 360° que arroja una haz de luz repartido homo-
géneamente y tiene una eficiencia luminica de 100/W
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IP 20 El14 100 360°  30.000H 220-240V

4 W 35mm 10/100
@:l 100mm
O DME14-V4A4WDC 2700K

Vela E14 Golpe de viento
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IP 20 El4 100 360° 0.90  30.000H 220-240V

Y @ © @
2 W 35mm 10 uds 4 W 35mm 10/100
@ﬂ 125mm @ @ﬂ 125mm
O MH570214 3000K O DME14-V4A4WDGC 2200K

L&)

BOMBILLAS

129



