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Pantalla 595x595mm

Combina un diseño muy moderno con una eficiencia, potencia y ca-
lidad lumínica excelentes. A excepción del modelo de 45W, el de 
40W es UGR19. Es compatible con los accesorios de empotrar en es-
cayola, kit de suspensión y soportes para superficie de montar atorni-
llado. Ideal para iluminar espacios amplios como oficinas.

Empotrar - Posibilidad de instalar en superficie

40W  595x595x35mm

 DM606040-01 6000K
 DM606040-01N 4000K
 DM606040-01C 3000K

45W  595x595x35mm

 DM606045-01E 6000K
 DM606045-01NE 4000K

IP 40 220-240V120º >0.908030.000H

LM/W

UGR
19

DMJG6060

DMKITSUS6060

Set de pinzas

Kit de suspensión

Soportes para empotrar en 
escayola de montar atornillado

DM6060-SS   600x600mm

DM12030-SS   1200x300mm

DM12060-SS   1200x600mm

DMT6060-MTE   600x600mm

DMT12030-MTE   1200x300mm

DMT12060-MTE   1200x600mm

Soportes para superficie  de 
montar atornillado

Pantalla 1200x600mm

De diseño rectangular, cuenta con un acabado elegante con marco 
de aluminio lacado en blanco. Esta pantalla es UGR19, evitando así 
el deslumbramiento común en otros productos lumínicos y creando 
espacios mas confortables. Perfecto para iluminar espacios donde se 
necesite maximizar la luz. 

Empotrar

72W  1200x600mm

 DM60120-01E 6000K
 DM60120-01NE 4000K

IP 40 220-240V120º >0.908030.000H

LM/W UGR
19

1200mm

595m
m
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30W 6 uds

 295x1195x10mm

 DM30120-01E 6000K
 DM30120-01NE 4500K

IP 20 220-240V120º >0.90120 >8030.000H

LM/W CRI

Pantalla Lifud Driver

Ideal para crear un ambiente muy luminoso y moderno por su diseño 
integrado y elegante. El driver es LIFUD, por lo que asegura que es un 
producto de alta calidad. Su gran eficiencia lumínica de 120LM/W 
permite que esta pantalla sea perfecta para iluminar grandes espa-
cios. De acabado elegante con marco de aluminio lacado en blan-
co

Empotrar 

1.195mm

300mm

10mm

Marco LED

El marco LED es un cerco luminoso LED de aluminio perimetral cua-
drado que cuenta con un diseño único e innovador. Perfecto para 
montar sobre placas de falso techo, cuenta con una eficiencia lumí-
nica de hasta 110LM/W. Este marco incorpora una lenta opal, cuenta 
con un arranque inmediato, sin ruido ni parpadeos.

Empotrar 

Led integrado al marco de la pantalla
40W  595x595mm

 DM606040-01A 6500K
 DM606040-01NA 4000K

IP 20 85-265V120º >0.9011030.000H

LM/W
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P A N T A L L A S  I N D U S T R I A L E S P A N T A L L A S  I N D U S T R I A L E S

Pantalla estanca

Con este tipo de pantallas estancas para tubos LED dispondremos 
una luminaria que podremos colocar un tubo o dos de LED con gran 
capacidad lúminica y que soporta a la perfección las inclemencias 
del tiempo gracias a su factor de protección IP65. Fabricado en PC 
de alta calidad, también es extremadamente resistente a impactos.

De superficie

IP 65 120º

1 tubo 1 uds

 660x85x94mm

 DMPE19

2 tubos 1 uds

 600x135x94mm

 DMPE29

1 tubo 1 uds

 1280x85x94mm

 DMPE118

2 tubos 1 uds

 1280x135x94mm

 DMPE218

1 tubo 1 uds

 1564x66x90mm

 DMPE124

2 tubos 1 uds

 1564x106x90mm

 DMPE224

T8

Su diseño ultrafino añade un toque simple pero a su vez moderno 
que combina con cualquier estilo. Tanto la carcasa, como la cubier-
ta están fabricadas en policarbonato, que es un material muy sólido 
que presenta una alta resistencia al agua, al polvo y a la corrosión. 
Perfecta para el alumbrado de espacios amplios.

IP 65 85-265V120º90 30.000H

LM/W

Estanca ultrafina LED
De superficie

35mm36W 20 uds

 1262x75x35mm

 DM695036E 6500K
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Proyector industrial negro

Cuenta con una alta eficiencia energética que aprovecha al máxi-
mo el rendimiento LED. Tiene un diseño orientable para colocarlo en 
diversas posiciones. Fabricado en aluminio y con un acabado en ne-
gro, cuenta con un radiador que garantiza una óptima disipación del 
calor. El ángulo de 110º le permite repartir el haz de luz lo más homo-
génea. Cuenta con una garantía de hasta cinco años.

Para exteriores

IP 65 220-240V110º 0,95130 >8030.000H

LM/W CRI

15W 12 uds

 
176x136x36mm

 F2127 5700K
 F2126 4000K
 F2125 3000K

30W 12 uds

 
176x136x36mm

 F2130 5700K
 F2129 4000K
 F2128 3000K

50W 12 uds

 
221,5x149x40mm

 F2133 5700K
 F2132 4000K
 F2131 3000K

100W 10 uds

 
264,5x208x40mm

 F2136 5700K
 F2135 4000K
 F2134 3000K

150W 5 uds

 
330x260x44mm

 F2139 5700K
 F2138 4000K
 F2137 3000K

200W 5 uds

 
365x285x48mm

 F2144 5700K
 F2143 4000K
 F2140 3000K

250W 4 uds

 
425x315x50mm

 F2147 5700K
 F2146 4000K
 F2145 3000K

08

Proyector RGB

Fabricado en aluminio y con un acabado en negro, con el proyec-
tor RGB podrá configurar sus colores con un mando que viene inclui-
do. Tiene un diseño orientable para colocarlo en diversas posiciones. 
Cuenta con un radiador que garantiza una óptima disipación del 
calor. Su ángulo de 120º le permite repartir el haz de luz lo más ho-
mogénea.

Para exteriores - Incluye mando

IP 65 90-265V120º10030.000H

LM/W

10W  
125x118x38mm

 DMPROY-10RGB RGB

20W  
180x140x43mm

 DMPROY-20RGB RGB

30W  
225x185x45mm

 DMPROY-30RGB RGB

RGB

50W  
285x234x60mm

 DMPROY-50RGB RGB
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Proyector PRO ECO

El proyector profesional económico es la solución ideal para iluminar 
exteriores e interiores. Al ser de la gama profesional, está fabricado en 
AL6063 que le confiere una proteción IK de 08 con un elegante aca-
bado en negro. Se puede instalar tanto en superficie como en mural. 
El ángulo de 120º le permite repartir el haz de luz lo más homogénea.  
Totalmente compatible con el detector para proyectores MINI.

Para exteriores

IP 66 220-240V120º 0,9090 8020.000H

LM/W CRI

10W  
83x110x33mm

 DMPROY-10WE 6000K
 DMPROY-10WCE 3000K

20W  
98x123x34mm

 DMPROY-20WE 6000K
 DMPROY-20WCE 3000K

30W  
120x145x34mm

 DMPROY-30WE 6000K
 DMPROY-30WCE 3000K

50W  
135x190x36mm

 DMPROY-50WE 6000K
 DMPROY-50WCE 3000K

100W  
200x280x37mm

 DMPROY-100WA 6000K

08

 39x42x20mm

 DMDP3-10

120º
360º

10mt 3s
7min

Detector MINI

IP 54

• Ajustable 3~2000 LUX

50.000H Carga MAX LED
200W

Proyector PRO CCT

El proyector profesional económico es la solución ideal para iluminar 
exteriores e interiores. Al ser de la gama profesional, está fabricado en 
AL6063 que le confiere una proteción IK de 08 con un elegante aca-
bado en negro. Se puede instalar tanto en superficie como en mural. 
El ángulo de 120º le permite repartir el haz de luz lo más homogénea.  
Totalmente compatible con el detector para proyectores MINI.

Para exteriores

IP 66 190-260V120º 0,90120 8050.000H

LM/W CRI

100W  
345x295x60mm

 DMPROY-100WE 6000-4000-3000K

150W  
365x330x60mm

 DMPROY-150WE 6000-4000-3000K

200W  
400x360x60mm

 DMPROY-200WE 6000-4000-3000K

08

295 mm

330 mm

360 mm60 mm

60 mm

60 mm

34
5 

m
m

36
5 

m
m

40
0 

m
m

TRIAC
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Proyector industrial blanco
Para exteriores

IP 65 220-240V160º 0.90100 >8030.000H

LM/W CRI

10W  
120x100x29mm

 DMPROY-B10W 6000K
 DMPROY-B10WN 4500K
 DMPROY-B10WC 3000K

30W  
205x160x30mm

 DMPROY-B30W 6000K
 DMPROY-B30WN 4500K
 DMPROY-B30WC 3000K

100W  
300x220x48mm

 DMPROY-B100W 6000K
 DMPROY-B100WN 4500K
 DMPROY-B100WC 3000K

20W  
170x130x29mm

 DMPROY-B20W 6000K
 DMPROY-B20WN 4500K
 DMPROY-B20WC 3000K

50W  
250x190x34mm

 DMPROY-B50W 6000K
 DMPROY-B50WN 4500K
 DMPROY-B50WC 3000K

DMPICA

Pica de jardín para proyectores
Aluminio

Foco de jardín con pica

Soporte 1000

Soporte 700

Tripode

Es el ideal complemento para la iluminación de jardines y espacios 
exteriores. Ofrece un portalámparas GU10 que lo hace compatible 
para la instalación de cualquier bombilla GU10. Su instalación se 
hace hincando su pica en tierra.

Para exteriores

Para proyectores

Para proyectores

Para proyectores

IP 65

 35x10x12mm

 DM075930109 1xGU10

 700x140x120mm

 SOPORTP700-01
 SOPORTP700-19

 F2000

GU10

 1000x140x120mm

 SOPORTP1000-01
 SOPORTP1000-19

Conector resistente al agua

 DM684RAT

IP 68

• Diámetro cable: 4-8mm/8-12mm/10-
14mm 

• Sección transversal 0.5-4mm2

• El material de cubierta ecológico con 
conductores de cobre internos de 
2/3/4/5 pines

• Resistente a altas temperaturas (100ºC)

450VAC/24A
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Basculante LIFUD CCT

Proyector basculante

Este modelo de proyector basculante, a diferencia de otros, traba-
ja con driver LIFUD y su chipset está diseñado por SAMSUNG. Ambas 
marcas de una gran calidad, que confiere un mayor rendimiento lu-
mínico y una durabilidad ampliada, al igual que una garantía de has-
ta cinco años. Al ser CCT, permite un rango dinámico de tonalidades.

Para interiores

Para interiores

IP 20

IP 20

220-240V

220-240V

100º

160º

90

90

30.000H

30.000H

LM/W

LM/W

38W Min. 215x125mm
Max. 227x130mm 6 uds

 240x145mm

 F9085 5700-4000-3000K

40W  215x125mm

 235x145x85mm

 DMNASAU-40WE 6500K
 DMNASAU-40WNE 4000K
 DMNASAU-40WCE 3000K

Orientable circular LIFUD CCT

El proyector orientable cuenta con un diseño exquisito y de un aca-
bado en blanco elegante. Su driver es LIFUD y su chipset está fabri-
cado por SAMSUNG, por lo que le confiere de un mayor rendimiento 
lumínico y una durabilidad ampliada, al igual que una garantía de 
hasta cinco años. Al ser CCT, permite un rango dinámico de tonali-
dades.

De empotrar

IP 20 220-240V90º11030.000H

LM/W

28-38W 165mm 12 uds

 195x4mm

 F9084 5700-4000-3000K
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Campana UFO

Especialmente preparado para espacios industriales, cuenta con un 
diseño ligero de gran elegancia y un sistema de gran solidez que le 
confiere más resistencia. Su novedoso disipador en aluminio mantiene 
constante la temperatura y fuga de manera óptima el calor genera-
do por la conversión de energía eléctrica a energía lumínica.

Diseño ligero - Sistema de gran solidez

100W  230x115mm

 DMCAMP-100W 5000K
 DMCAMP-100WN 4000K

200W  345x140mm

 DMCAMP-200W 5000K
 DMCAMP-200WN 4000K

150W  290x115mm

 DMCAMP-150W 5000K
 DMCAMP-150WN 4000K

IP 65 220-240V90º

>0.90

12030.000H

LM/W

0.91

04

80

CRI

Campana UFO 1-10V

La regulación que usa esta campana es de 1-10V. Su alta eficiencia 
lumínica de 130LM/W aporta que el haz de luz a repartir en 120º sea la 
más luminoso posible. Ha sido especialmente diseñado para iluminar 
espacios industriales donde se valore la necesidad de regular la ilumi-
nación. Cuenta con una garantía de hasta cinco años.

Para exterior e interior

200W  400x150mm

 DMCAMP-200WE 5700K

100W  280x135mm

 DMCAMP-100WE 5700K

150W  340x140mm

 DMCAMP-150WE 5700K

IP 65 90-305V120º >0.9014030.000H

LM/W

1-10V
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Farola vial PRO

Perfecto para iluminar espacios exteriores, con lentes de cristal óp-
ticamente optimizados y cavidades ópticas selladas. Uniformidad 
en la luz, máxima eficiencia lumínica de hasta 140LM/W y reduce las 
emisiones de CO2. Fabricadas según los estándares de calidad más 
exigentes, presentan una gran resistencia a las condiciones meteoro-
lógicas extremas y ofrecen una garantía de 5 años

Para exteriores - NEMA Compatible

30W 60-48mm

 (A)117x (B)424mm

 F3341 4000K

60W 60-48mm

 (A)155x(B)494mm

 F3342 4000K

100W 60-48mm

 (A)200x (B)623mm

 F3343 4000K

IP 66 220-240V90º 0.90140 50.000H

LM/W

08 >80

CRI

Alumbrado público LUMILEDS

Fabricada en aluminio inyectado y cristal, está diseñado para alum-
brar exteriores. La luz que emite es brillante y de calidad y se distribuye 
en un ángulo de apertura de 70-140º. Su protección IP65 la hace re-
sistente a la intemperie y un tratamiento anticorrosivo, tanto químico 
como mecánico, resistente a los rayos UV. Es compatible con el brazo 
de columna direccionable 90º.

Para exterior

40W Diámetro de fijación
Ø60mm

 420x180x70mm

 DM14727 5500-6000K
 DM14728 4000-4500K

60W Diámetro de fijación
Ø60mm

 420x180x70mm

 DM14730 5500-6000K
 DM14729 4000-4500K

100W Diámetro de fijación
Ø60mm

 505x210x70mm

 DM14731 5500-6000K
 DM14733 4000-4500K

Brazo de 
columna

Direccionable
90º

 Ø85x330mm

 DM14740N
 DM14740G

150W Diámetro de fijación
Ø60mm

 600x235x85mm

 DM14732 5500-6000K
 DM14734 4000-4500K

IP 65 220-240V140ºx70º13560.000H

LM/W

0.96

A

B

F3347 Mando controlador >15M

F3346 Step Dimming Controller 0-10V

F3348 Controlador ZIGBEE 
NEMA 5PIN

F3349 ZIGBEE gateway
Network indicator

F3350 ZIGBEE concentrator
CD Display

Controladores compatibles con Farola vial PRO



151

T U B O S

150
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Luminaria Villa Street
Fabricado en acero presenta un diseño clásico y elegante con un 
cabado en negro que contiene unos difusores opales. Con una altura 
de montaje de hasta 5 metros y una fijación columna o brazo mural 
con terminación en raco 3/4. Compatible con los módulos LED F3303, 
F3302 y F330.

Para exteriores

IP 65

 780x395x60mm

 F3012 1 M-L

M-L 120º

F3013   400x400mm

Chapa adaptación para Villa street

Protector sobretensión PHILIPS SP1  Orificio de montaje 5,5mm

 Conexión cables 12mm

 Energía Max. 430 Julios 

 V. Entrada 120-277V

 Corriente de pico máxima 10kA

 V. Supresor 320V

 F3015

5mt 
max

Módulo LED 110 L/W

Módulo LED 130 L/W

Compatible con la luminaria villa 
street F3012

Compatible con la luminaria villa 
street F3012

Módulo LED asimétrico

Módulo LED asimétrico

50W 10 uds

 210x59,30mm

 F3305 4000K

50W 10 uds

 210x59,30mm

 F3345 4000K
 F3344 3000K

IP 65

IP 66

>0.90

>0.90

110

130

50.000H

50.000H

LM/W

LM/W

TRIAC

08

08

>80

>80

CRI

CRI

M Ó D U L O S  L E D

100-240V

100-240V
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Tubo T8 Profesional G13

El tubo T8 profesional G13 está fabricado en policarbonato de alta 
transmitancia lumínica. Tiene un driver aislado ACTiO LED y su chip es 
SMD 2835 SANAN. La durabilidad de 35.000 horas testeadas la hace 
ideal para instalaciones con necesidades exigentes. Compatible con 
pinza cebador para tubos T8.

Para interiores

IP 20 185-240V320º12035.000H

LM/W

9W  600mm

 DMT8-9WEPRO 6000K
 DMT8-9WNEPRO 4000K
 DMT8-9WCEPRO 3000K

18W  1200mm

 DMT8-18WEPRO 6000K
 DMT8-18WNEPRO 4000K
 DMT8-18WCEPRO 3000K

24W  1500mm

 DMT8-24WEPRO 6000K
 DMT8-24WNEPRO 4000K
 DMT8-24WCEPRO 3000K

80

CRI

0.9

Tubo T8 G13

Este modelo cuenta con un ángulo de apertura de 320º que es per-
fecto para la iluminación general. Es la solución ideal para iluminar 
espacios industriales, siendo también compatibles con las pinzas ce-
bador para tubos T8. Cuenta con un cristal opal que hace que la luz 
que arroja sea lo más suave posible.

Para interiores

IP 20 85-265V320º9030.000H

LM/W

9W  600mm

 DMT8-9W 6000K
 DMT8-9WN 4500K
 DMT8-9WC 3000K

18W  1200mm

 DMT8-18W 6400K
 DMT8-18WN 4500K
 DMT8-18WC 3000K

14W  900mm

 DMT8-14W 6000K
 DMT8-14WN 4500K
 DMT8-14WC 3000K

24W  1500mm

 DMT8-24W 6400K
 DMT8-24WN 4500K
 DMT8-24WC 3000K

DMPCT8A

Pinza cebador para tubos T8
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9W  600x24mm

 TCAR-9W

18W  1200x24mm

 TCAR-18W

22W  1500x24mm

 TCAR-22W

Tubo T8 Carne

Tiene un cristal translúcido que ofrece una luz rosada especialmente 
concebida para su instalación en lineales refrigerados o en todo tipo 
de instalaciones que iluminen alimentos. Emite altos niveles de longi-
tudes de onda verdes y amarillas y muy pocas longitudes de onda 
rojas y azules, lo que ayuda a resaltar productos alimenticios.

Especiales iluminación de carnes

IP 40 220-230V180º10030.000H

LM/W

0,95

T U B O S

Regleta axinite

Una solución de iluminación que combina calidad y un sustancial 
ahorro de energía y de mantenimiento. Ofrece una iluminación muy 
homogénea gracias al ángulo de apertura de 110º del haz de luz. El 
acabado opal de la luminaria reduce el deslumbramiento y cuenta 
con un botón de encendido/apagado.

Para interior

IP 20 220-240V110º >0.908030.000H

LM/W

SWITCH

4W 40 uds

 272x22x36mm

 F1148 6500K
 F1147 4000K

12W 40 uds

 900x20mm

 DM065812I1S 6000K
 DM065812I1A 3000K

16W 40 uds

 1.172x22x36mm

 F1152 6500K
 F1151 4000K

20W 40 uds

 1.500x20mm

 DM065820I1S 6000K
 DM065820I1A 3000K

8W 40 uds

 572x22x36mm

 F1150 6500K
 F1149 4000K


