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Altavoz 4” Full Ranger.
Potencia @100V:  1,5W- 3W - 6W.

MDT 400

MDT500-P, inwall LS, round, 100V, 3,75/7,5/15/30W, white

MDT 500

COLOR CÓDIGO

Blanco 0480041

COLOR CÓDIGO

Blanco 0480038

Altavoz 5” Full Ranger.
Potencia @100V: 1,5W-3W-6W

MDT 1005

COLOR CÓDIGO

Blanco 0480036

Altavoz 6” Full Ranger.
Potencia @100V: 3W-6W-9W

MDT 600

COLOR CÓDIGO

Blanco 0480044

FL 30T (Unidad)

Altavoz 5,25”, 2 vías.
Potencia @100V:  2,5W-5W-10W-20W.

FL 101T (Unidad)

Altavoz 5,25” 2 vías.
Potencia @100V:  2,5W-5W-10W-20W.

FL 501T (Unidad)

COLOR CÓDIGO

Blanco 0480050

COLOR CÓDIGO

Blanco 0480052

COLOR CÓDIGO

Blanco 0480047

Altavoz full Range de policarbonato. Máx. 100W, 90dB, 
8Ω.Respuesta de frecuencia 150Hz-20kHz. Formato rejilla redon-
do. Potencia @ 100V : 1,5-3-6W. 
Dimensión exterior 100mm Ø Diámetro de Corte 85mm Ø
Profundidad 52 mm.
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UNI 30T (Unidad) UNI 40T (Unidad)

COLOR CÓDIGO

Negro 0480109

Blanco 0480110

Quartz 0480111

ASW 55.2T (Unidad)
Caja acústica Bass Reflex 2 vías con soporte para pared.Woofer 
5,25” + Tweeter 0,5”. Potencia máx. 60w 8Ω.
Potencia @100V -5-10-20-40W Respuesta 75Hz-20kHz.
Dimensiones: 290x190x150 mm
Incluye soporte pared

COLOR CÓDIGO

Negro 0480103

Blanco 0480102

Caja acústica Bass Reflex 2 vías con soporte para pared.Woofer 
3,5” + Tweeter 1”. Potencia máx. 50w 8Ω.
Potencia @ 100V -2-4-8-15W Respuesta 100Hz-20kHz.
Dimensiones: 175x110x115 mm
Incluye soporte pared

Caja acústica Bass Reflex 2 vías con soporte para pared. Woofer 
5,25” + Tweeter 1”. Potencia máx. 80w 8Ω.
Potencia @100V -4-7,5-30W Respuesta 60Hz-20kHz.
Dimensiones: 230x160x140 mm
Incluye soporte pared

En la pared

COLOR CÓDIGO

Negro 0480107

Blanco 0480108

Quartz 0480106

PSW 525 (Unidad)

Difusor con excelente calidad de palabra.
Woofer 5,25” Paper Cone
Potencia máx. 40w 8Ω.
Potencia @100V -5-10-20W Respuesta 160Hz-12kHz.
Dimensiones: 169x217 mm
IP66
Incluye soporte pared

COLOR CÓDIGO

White/Black 0480089

IP66
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Ci5-V (Unidad)

COLOR CÓDIGO

Negro 3460917

Blanco 3460919

El modelo Ci5-V para instalaciones de linea de 100V 3,5 - 7,5, 15 
o 30 vatios convenientemente ubicados en el frontal.
Dimensiones: 450x209x150 mm.
Peso: 3,40Kg.

Ci4-V (Unidad)

El Ci4-V para instalaciones de linea de 100V 3,5 - 7,5, 15 o 30 
vatios convenientemente ubicados en el frontal.
Dimensiones: 450x209x150 mm.
Peso: 3,40Kg.

COLOR CÓDIGO

Negro 3460908

Blanco 3460909

CLMN8

CLMN8
Alcance: <60 m²
Sistema: 2 vías / banda ancha 8 + 1
Woofer: Cono de polipropileno de 2 ”
Tweeter: Cúpula blanda de 1” Blindado
magnético: Sí
Potencia máxima (100 V): 6-15-30 W
Potencia máxima ( 8 Ω ): 40 -180W
Sensibilidad: 91 dB
Rango de frecuencia: 120 Hz - 20 kHz
Dimensiones: 578 x 70 x 75 mm
Peso / pieza: 2,23 kg
Carcasa: Aluminio
Suspensión: soporte multidireccional

COLOR CÓDIGO

Negro 0480120

Blanco 0480121

ASP 60 (Unidad)

Full ranger altavoz 6”.
Excelente dispersión.

Potencia @100V: 7,5-10W-15W -20W - 30W -60W.

COLOR CÓDIGO

Negro 0480086

Blanco 0480085


