


ARTSOUND es una marca con representación en España de la mano de 
DIMALSAN de productos de sonido diseñados para el ámbito de hogar 
y profesional. 

La mirada amplia de ARTSOUND en cuanto a la accesibilidad, hace que 
su gama de productos sean fáciles de instalar y configurar. 

La calidad de sus materiales aseguran un tiempo óptimo de durabilidad 
tanto en exterior para interiores.
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G A R A N T Í A

S I M B O L O G Í A  T É C N I C A

Í n d i c eC O N D I C I O N E S  G E N E R A L E S

Las garantías de los productos son los que avala la ley Española en relación a garantías sobre productos del ámbito 
eléctrico.

DIMALSAN pone a disposición una ampliación de la garantía de una serie de productos específicos en este catálogo, 
señalándose individualmente en cada producto.

Las garantías serán respetadas mientras no se haga un mal uso del producto, uso contrario a la naturaleza del producto, 
alteración de sus componentes, imperfectos en el producto a causa de una zona de la instalación inadecuada, instala-
ción inadecuada por parte de un usuario no profesional.

Para tramitar cualquier tipo de garantía trate de contactar con su comercial

1. DIMALSAN se reserva el derecho a realizar variaciones y mejoras en todos sus modelos sin previo aviso. DIMALSAN no 
se hace responsable de los problemas derivados de posibles erratas en las fotografías, pesos, medidas, datos y precios 
que aparecen en la tarifa.

2. Se recalca que en esta hoja de tarifas no necesariamente deben de estar todos los productos en stock, debiéndose 
hacer por pedido y con la mayor antelación posible. 

3. Todos los impuestos que graven la venta de nuestro producto, según la legislación vigente, correrán a cuenta del 
comprador.

4. No se admiten devoluciones sin previa autorización, solo de embalajes completos y se aplicará a una deprecación 
del 10% en concepto de manipulación y sustitución de embalajes.
Forma de pago según dicta la ley y política de empresa.

5. DIMALSAN se reserva el derecho de propiedad sobre las mercancías incluso frente a terceros, en tanto no se cumpla 
íntegramente el pago de su importe.

6. Los pagos se harán siempre efectivos en los términos pactados con el cliente. Los gastos que se originen como conse-
cuencia de la devolución de efectos girados serán a cargo del cliente, así como los gastos financieros ocasionados por 
cualquier modificación.

7. Los pedidos superiores a 350€ serán a portes pagados. Canarias portes pagados superior a 1000€ IGIC y aduanas y 
gastos locales son a cargo de los clientes en todos los casos. Los gastos de transporte por devolución se harán cargo del 
cliente si la devolución no está motivada por un problema de calidad o error imputable a DIMALSAN. 

Para una mayor y mejor información, siempre puede contactar con su comercial.
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Hyde
2x

25WFM DAB+ AUX

BLUETOOTH 
MINIMALISTIC 
AMPLIFIER

HYDE + UNI30 HYDE + FL501 HYDE + HPSQ525 HYDE + FL550

Crazy packs
More than ever, music is part of our lives, wherever we may be. 

Today, with four all-in packages, we offer a ready-made solution to fill 
all your rooms with music.

with
FM/DAB+

TUNER 

+ 
2 DESIGN 
ONWALL
SPEAKERS 

+ 
2 ULTRA FLAT

INWALL 
SPEAKERS 

+ 
2 WATER 

REPELLENT
INWALL 

SPEAKERS

The toilet, living room, your patio or bathroom, even your office ... nowhere is immune. 
Each of the packages provides a musical duet between the proper loudspeakers and the 
brand new Hyde. This Hyde has an amplifier with a digital input (Toslink), built-in radio, 
DAB+ and even a Bluetooth module. Crazy Packs from ArtSound: not only slightly crazy, 
but really quite smart – something to be proud of.

+ 
1 FLAT
STEREO
INWALL 
SPEAKER

CrazyPacks_hyde_overview.indd   1 22/01/19   14:13

Hoy en día, la música forma parte de nuestras vidas, donde quiera que estemos.

Con los crazy packs, ofrecemos una solución preparada para sonorizar cualquier tipo 
de espacio a su gusto.

Amplificador, sintonizador de Radio FM/DAB+, Bluetooth, 
Aux y Toslink, este pequeño amplificador le permite la insta-
lación oculta en Armario o Falso techo, el Mando a distan-
cia es via radio, lo que permite su manipulación sin proble-
ma. Potencia 2x25W RMS
Dimensiones 186x76,5x64mm Peso: 0,41Kg

AMPLIFICADOR
BLUETOOTH

2 ALTAVOCES
DE PARED

2 ALTAVOCES
DE PARED

ULTRAFINOS

2 ALTAVOCES
DE PARED

RESISTENTES AL 
AGUA

1 ALTAVOZ
DE PARED

STEREO

ART 1.1

CÓDIGO

0400462

Crazy pack XS
Art 1.1 + FL30

Crazy pack XM
Art 1.1 + MDC401

Crazy pack XL
Art 1.1 + FL401

CÓDIGO

0400812

CÓDIGO

0400818

CÓDIGO

0400819



SERIE
BLUETOOTH



Serie Bluetooth Serie Bluetooth

12 13www.dimalsan.com www.dimalsan.com

Set Altavoces 2 vías Amplificado. Incorpora amplificador digital de 2x45W. 
Conexión Bluetooth y auxiliar, mini jack 3,5mm. 
Woofer de 5.25” de aluminio + Tweeter de 0.75” de neodimio.Max 60W, 
sensibilidad 88dB, impedancia 8Ω, rango de frecuencia 50Hz-20kHz. Re-
sistente a la humedad  y repintable. Dimensión exterior 190x280mm. 
Profundidad 70 mm. Dimensiones de Corte 160x245mm

Happi Bluetooth

HPRE650 BT(Pareja)

Altavoces bluetooth

FL 501 BT (Pareja) 
Set Altavoces 2 vías Amplificado. Incorpora amplificador digital de 2x45W. 
Conexión Bluetooth y auxiliar, mini jack 3,5mm. Altavoz 2 vías 5,25” + 
Tweeter de 0,5” de policarbonato. Máx. 70W, 92dB, 8Ω.Respuesta de fre-
cuencia 85Hz-20kHz. Formato rejilla redondo.
Dimensión exterior 200mm Ø Diámetro de Corte 180mm Ø

Profundidad 70 mm.

FL 101 BT (Pareja)
Set Altavoces 2 vías Amplificado. Incorpora amplificador digital de 2x45W. 
Conexión Bluetooth y auxiliar, mini jack 3,5mm. Altavoz 2 vías 5,25” + 
Tweeter de 0,5” de policarbonato. Máx. 70W, 88dB, 8Ω. Respuesta de 
frecuencia 65Hz-20kHz. Formato rejilla cuadrada.
Dimensión exterior 148mm x148 Dimensiones de Corte 170x170mm Pro-
fundidad 70 mm.

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400720

Flat Bluetooth

Sistema: Transmisión completa
Rango: <20 m2
Woofer: Cono de polipropileno de 2,5 ”
Potencia de amperaje RMS: 5 W
Potencia de amperio máx. : 20 W
Rango de frecuencia: 80 Hz - 20 KHz
Entrada AUX: Jack de 3,5 mm
Fuentes: estéreo Bluetooth [TWS] USB (cargando), Tipo A, 5V / 1A
Inalámbrico: Bluetooth 5.0
iluminación ambiental: Sí
Intensidad ajustable: 20%, 50% , 100%
Color: blanco, morado, verde, azul marino, verde claro, azul cielo, rosa
Estado: un color / saludando / bailando al ritmo de la música
Batería: 2200 mAh (8 horas)
Peso / pieza:0,8 kg
Carcasa: Plástico + piel sintética
Color: Blanco
Dimensiones: 16,3 x 20 x 20 mm (hxlxp)
Accesorios: mando a distancia, cable USB

LIGHTBALL

COLOR CÓDIGO

Blanco 0403010

Sistema: 3 vías con filtro activo
Dimensiones: 430 x 180 x 180 mm (Al x An x Pr)
Alcance: <120 m2
Woofer: Cono de polipropileno de 6 ”
Tonos medios: Cono de polipropileno de 2 x 3”
Tweeter: Cono de seda de 1 ”
Reflejo de graves: Sí
Peso / pieza: 4,4 kg
Carcasa: plástico ABS
Potencia en amperios RMS: clase D, 75
W Potencia en amperios máx.: clase D, 150 W
Batería con indicador LED: 6600 mAh (10 horas)
Rango de frecuencia: 60 Hz-20 KHz
Sensibilidad:
Entrada AUX de 90 dB : conector de 3,5 mm
Fuentes:estéreo Bluetooth [TWS] USB (cargando), Tipo A
Inalámbrico: Bluetooth 4.2
Color: Negro
Accesorios: Correa de transporte

PWR05

COLOR CÓDIGO

Negro 0403020

NUEVO
NUEVO

PWR12

PWR12
Rango: <800 m2
Woofer: cono de polipropileno de 12 ”
Tweeter: rango completo de neodimio de 8 x 3”
Sensibilidad: 122dB / 130dB (pico)
Rango de frecuencia: 50hz-20khz
Fuentes: sterBluetooth, USB (para cargar)
Entrada de línea: XLR o 1 / 4 “TRS
AUX entrada: RCA o 1/8” TRS
entrada instrumento: 1/4 “TRS
Carcasa: madera + plástico ABS
Sistema: 2 vías con filtro activo
Equilizador: tonos graves
Potencia de amplificador RMS: clase D, 500 W
Potencia de amperio máx. : clase D, 1500 W
Peso / pieza:17,5 (sub) + 3,25 (sat) kg
satélite dim. (Al x An x Pr): 1620 x 80 x 105 mm de
intensidad del subwoofer (Al x An x Pr): 435 x 370 x 440 mm
Color: Negro
Accesorios: bolsa de transporte

COLOR CÓDIGO

Negro 0403030

Bolsa Transporte 0403040

NUEVO

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400760

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400710
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BRAINWAVE01

LIGHTHOUSE

BRAINWAVE03

BRAINWAVE05

KURV BT

Auriculares earpods inalámbricos por bluetooth.
Sensibilidad de 100+ / -3 db / 1 kHz
Con microfono integrado
Autonomia de 4h
Protección IPX4

Auriculares supraaurales inalambricos
Bluetooth 5.0
Sensibilidad 100+ / -3db / 1kHz
Microfono integrado
Protección IPX4

Auriculares earpods inalámbricos por bluetooth.
Sensibilidad de 100+ / -3 db / 1 kHz
Cancelación de ruido activa
Doble microfono integrado
Autonomia de 4h
Protección IPX4

COLOR CÓDIGO

Negro 0405010

Verde 0405012

COLOR CÓDIGO

Negro 0405110

Verde 0405112

Blanco 0405114

COLOR CÓDIGO

Black 0405120

Green 0405122

BRAINWAVE07

Auriculares circumaurales inalámbricos
Bluetooth 5.0
Sensibilidad 100+ / -3db / 1kHz
Doble microfono integrado
Cancelación de ruido activa
Autonomía de 35h
Protección IPX4

COLOR CÓDIGO

Black 0405140

Altavoz inalambrico portatil multifuncional.

Combina luz ambiental bajo multiples esquemas de color de luz,
powerbank USB de carga y un potente altavoz.

Altavoz de 2”
Rango de frecuencia 60Hz - 20kHz
Potencia de salida 6W
Conectividad Bluetooth 4.2 (EDR) y entrada estéreo de 3,5mm
Autonomia de 8h (Con volumen al 50%)
Bateria de 5000 mAh /3,7V
Dimensiones 95 x 165 mm
Peso 0,55 KG
Protección IP65

COLOR CÓDIGO

Negro 0404014

Rojo 0404016

Altavoz de Exterior con diseño moderno y elegante propio para 
los jardines mas minimalistas. incorpora tecnologia Bluetooth, que 
permita la conexión simultanea de dos undiades, incluye bateria 
con autonomia de hasta 10 horas. Respuesta de 60 Hz a 20 kHz. 
Dimensiones 308x391x212 peso 5,06kg.

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400135

Cuarzo 0400136

IP-66
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Sistema 2-way
Rango <50m2

Woofer 2x3” bass driver
Amp. Power RMS 20W
Amp. Power MAX 40W
Rango de frecuencia 20Hz - 20kHz
Aux input 3.5mm jack
Canales estereo Bluetooth [TWS]
Bluetooth 5.0
Colores LED, 1 fixed, 2 ≠ transición de color, 3 ≠ combinaciones, 
control de colores individuales y en grupo, party mode, luces flash
Batería 3000 mAh (8 horas)
Material plástico
Color negro
Dimensiones 126,5x291x110mm
Incluye USB-cable
Peso 1,5Kg

Sistema 2-way
Rango <35m2

Woofer 2x2” bass driver
Amp. Power RMS 20W
Amp. Power MAX 40W
Rango de frecuencia 20Hz - 20kHz
Aux input 3.5mm jack
Canales estereo Bluetooth [TWS], USB
Bluetooth 5.0
Colores LED, 1 fixed, 2 ≠ transición de color, 3 ≠ combinaciones, 
control de colores individuales y en grupo, party mode, luces flash
Batería 2200 mAh (8 horas)
Material plástico
Color negro
Dimensiones 99x227x89mm
Incluye USB-cable
Peso 0,78Kg

COLOR CÓDIGO

Negro 0803030

COLOR CÓDIGO

Negro 0803040

LIGHTBEATS L

Diferentes configuraciones 
de la luces LED

Un par de altavoces 
estereo TWS

Radiador pasivo para el 
bajo

Controles integrados en el 
sistema

LIGHTBEATS M

IPX-6

IPX-6
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Voyager 10 BT 

Altavoz portátil de 2 vías woofer de 10 “ + tweeter 
tiene una potencia de 250W.
Asa de transporte y juego de ruedas.
Conectores jack, entrada para dispositivos portátiles (mini-jack 
3.5mm), puerto USB, ranura Micro SD y receptor Bluetooth. 
Además también te permite escuchar tus programas de radio 
favoritos transmitidos en la banda de FM.

COLOR CÓDIGO

Negro 0724010

Características: 

• Batería (duración de la batería ~ 10h de tiempo de 
reproducción)
• conexión Bluetooth
• Entrada de tarjeta USB / SD
• Entrada auxiliar
• Radio FM
Rango de frecuencia: 40 - 20000 Hz
Impedancia: 4 Ω
Potencia de música máxima: 100 vatios
Recinto: sellado
Bluetooth
Control remoto
Volumen ajustable
Dakota del Sur
Entrada de guitarra
Micrófono
 LED de luz colorida
USB
Dimensiones: 70 x 70 x 70 mm
Peso: 5.3 kg

Altavoz portátil de 2 vías woofer de 12 “ + tweeter 
tiene una potencia de 350W.
Asa de transporte y juego de ruedas.
Conectores jack, entrada para dispositivos portátiles (mini-jack 
3.5mm), puerto USB, ranura Micro SD y receptor Bluetooth. 
Además también te permite escuchar tus programas de radio 
favoritos transmitidos en la banda de FM.

COLOR CÓDIGO

Negro 0724000

Características: 

Batería (duración de la batería ~ 12h de tiempo de 
reproducción)
• conexión Bluetooth
• Entrada de tarjeta USB / SD
• Entrada auxiliar
• Radio FM Rango de frecuencia: 55 - 22000 Hz
Potencia máxima de la música: 20 Watts
Tipo de terminal: cableado individual
Acabado terminal: plateado
Entrada: Inalámbrica
Salida: Sub-salida
Recinto: Bass Reflex
Entrada AUX de 3.5mm
Bluetooth
Análogo coaxial
Entrada óptica
Control remoto
Dimensiones: 410 x 640 x 380 mm 
Peso: 9.75 kg

Voyager 12 BT 



Serie Bluetooth Serie Bluetooth
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Altavoz portátil de 2 vías woofer de 15 “ +tweeter 
tiene una potencia de 450W.
Asa de transporte y juego de ruedas.
Conectores jack, entrada para dispositivos portátiles (mini-jack 
3.5mm), puerto USB, ranura Micro SD y receptor Bluetooth. 
Además también te permite escuchar tus programas de radio 
favoritos transmitidos en la banda de FM.

COLOR CÓDIGO

Negro 0724005

Características: 

 Rango de frecuencia: 40 - 20000 Hz
• Batería (duración de la batería ~ 15h de tiempo de 
reproducción)
• conexión Bluetooth
• Entrada de tarjeta USB / SD
• Entrada auxiliar
• Radio FM   
 Impedancia: 4 Ω
Sensibilidad: 99 dB
Potencia de la música máxima: 450 vatios
Recinto: Bass Reflex
Bluetooth
Control remoto
Volumen ajustable
Entrada de guitarra
Dakota del Sur
USB
LED de luz colorida
Micrófono
Dimensiones: 480 x 735 x 420 mm
Peso: 14 kg

Altavoz portátil de 3 vías equipado con dos tweeters para pro-
yección ultraprecisa de altas frecuencias y con un woofer de 15” 
tiene una potencia de 500W.
Asa de transporte y juego de ruedas.
Conectores jack, entrada para dispositivos portátiles (mini-jack 
3.5mm), puerto USB, ranura Micro SD y receptor Bluetooth. 
Además también te permite escuchar tus programas de radio 
favoritos transmitidos en la banda de FM.

COLOR CÓDIGO

Negro 0724015

Características: 

 Rango de frecuencia: 40 - 20000 Hz
• Batería (duración de la batería ~ 20h de tiempo de reproducción)
• conexión Bluetooth
• Entrada de tarjeta USB / microSD
• Entrada auxiliar
• Radio FM
• 2 micrófonos inalámbricos para karaoke
Impedancia: 4 Ω
Sensibilidad: 99 dB
Potencia de la música máxima: 450 vatios
Recinto: Bass Reflex
Bluetooth
Control remoto
Volumen ajustable
Entrada de guitarra
Dakota del Sur
USB
LED de luz colorida
Micrófono
Dimensiones: 480 x 735 x 420 mm
Peso: 25 kg

Voyager 15 BT Voyager 15 BT  PRO
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Serie Core WIFI

Multiroom : sí
Alimentación: 12V 1.5A
Peso/unidad: 0,5 kg
Dimensiones : 198 x 198 x 32mm (alto x ancho x fondo)
Puerto Lan : 2 x 10/100/1000Mbps RJ45
POE : 802.3at
Extra : cable ethernet

Corepoint

COLOR CÓDIGO

Blanco 0401110

Características:
Multiroom : sí 
Alcance: < 50m². 
Sistema : coaxial de 2 vías 
Woofer : cono de aluminio de 6” con borde de goma 
Tweeter : 1” richtbare titanium dome 
Rango de frecuencia: 55 Hz - 19,5 kHz 
Potencia: 20W + 70W 
Fuente de alimentación: 19V - 90W DC 
Dimensiones del recorte : 270 x 180mm (h x b) 
Dimensiones : 295 x 205 x 85mm (h x b x d) 
Peso/unidad: 1,9 kg 
Composición : ABS / rejilla de aluminio 
Color : Blanco
Características : parrilla para pintar / repelente al agua 
2 Ethernet Gigabits 

COLOR CÓDIGO

Blanco 0401040

Core 160

Características : 
Multiroom : sí 
Alcance: < 40m². 
Sistema : coaxial de 2 vías 
Woofer : cono de aluminio de 5,75” con borde de goma 
Tweeter : 0,75” direccional neodymium alu dome 
Rango de frecuencia: 80 Hz - 18 kHz 
Potencia: 20W + 30W 
Fuente de alimentación: 19V - 90W DC 
Dimensiones del recorte : 180 mm (Ø) 
Dimensiones: 200 x 80mm (Ø x d) 
Peso/unidad: 1,10 kg 
Composición : ABS / rejilla de aluminio 
Color : Blanco
Resistente al agua 
Características : parrilla para pintar / repelente al agua 
2 Ethernet Gigabits

Características:
Multiroom : sí 
Alcance: < 40m². 
Sistema : coaxial de 2 vías 
Woofer : cono de aluminio de 5,75” con borde de goma 
Tweeter : 0,75” Direccional neodymium alu dome 
Rango de frecuencia: 80 Hz - 18 kHz 
Potencia: 20W + 30W 
Fuente de alimentación: 19V - 90W DC 
Dimensiones del recorte : 148 x 148mm (h x b) 
Dimensiones : 170 x 170 x 75mm (h x b x d) 
Peso/unidad: 1 kg 
Composición : ABS / rejilla de aluminio 
Color : blanco
Resistente al agua 
Características : parrilla para pintar / repelente al agua 
2 Ethernet Gigabits 

Serie Core

Core 130

COLOR CÓDIGO

Blanco 0401010

COLOR CÓDIGO

Blanco 0401020

Core 140
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Happi Serie

HPRO525 (Pareja)

HPRO650 (Pareja)

HPSQ525 (Pareja)

HPRE650 (Pareja)

HPRO550 (Unidad)

Altavoz 2 vías. Woofer de 5.25” de aluminio + Tweeter de 0.75” de 
neodimio. Max 60W., sensibilidad 88dB, impedancia 8Ω, rango 
de frecuencia 50Hz 20kHz. Resistente a la humedad  y repintable. 
Dimensión exterior 200mm Ø 
Profundidad 70 mm.Diametro de Corte 180mm Ø

Altavoz 2 vías. Woofer de 5.25” de aluminio + Tweeter de 0,75” de 
neodimio. Max 60W., sensibilidad 88dB, impedancia 8Ω, rango de 
frecuencia 50Hz-20kHz.. Resistente a la humedad  y repintable. 
Dimensión exterior 170x170mm  
Profundidad 75 mm. Dimensiones de Corte 148x148mm 

Altavoz Estereo 2 vías. Woofer de 5.25” de aluminio + 
Tweeter de 2x0.75” de neodimio. Max 60W., sensibilidad 
88dB, impedancia 8Ω, rango de frecuencia 60Hz 20kHz. 
Resistente a la humedad  y repintable. Dimensión exterior 
200mm Ø 
Profundidad 80 mm.Diámetro de Corte 180mm Ø

Altavoz 2 vías. Woofer de 5.25” de aluminio + Tweeter de 0.75” 
de neodimio.Max 60W, sensibilidad 88dB, impedancia 8Ω, rango 
de frecuencia 50Hz-20kHz. Resistente a la humedad  y repintable. 
Dimensión exterior 190x280mm. 
Profundidad 70 mm. Dimnensiones de Corte 160x245mm

Altavoz 2 vías. Woofer de 6.5” de aluminio + Tweeter de 0.75” de 
neodimio.Max 80W, sensibilidad 88dB, impedancia 8Ω, rango de 
frecuencia 50Hz 20kHz. Resistente a la humedad  y repintable. 
Dimensión exterior 230mm Ø  
Profundidad 85 mm. Diámetro de Corte 205mm Ø

COLOR CÓDIGO

White 0400260

COLOR CÓDIGO

White 0400262

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400264

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400266

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400268

Waterproof Series

MDC 6(Pareja)
Altavoz waterproof 5”. Max. 60W, 86dB, 8Ω.Respuesta de fre-
cuencia 102Hz-20kHz. Dimensión exterior 155mm Ø Profundidad 
50 mm. Diámetro de Corte 130mm Ø

Altavoz 2 vías waterproof.Woofer 6,5” + Tweeter 0,5” cúpula. Máx. 
100W, nominal 50W (RMS), 86dB, 8Ω. Respuesta de frecuencia 
63Hz-20kHz. Dimensión exterior 195x195mm Profundidad 75 
mm. Diámetro de Corte 146mm Ø

DC 84 (Pareja)

Altavoz doble cono. Woofer 6,5” de polipropileno. Max. 100W, 
86dB, 8Ω. Respuesta de frecuencia 95Hz-20kHz. Peso: 1,00Kg 
pieza. Dimensión exterior 180mm Ø Profundidad 80 mm.
Diámetro de Corte 177mm Ø

MDC 64 (Pareja)

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400210

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400204

Negro 0400206

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400212

Accesorios para Empotrables

Accesorios CÓDIGO

KIT RO1 Unidad 0400560

KIT RO3 Unidad 0400564

KIT RO4 Unidad 0400565

KIT SQ2 Unidad 0400568

KIT SQ3 Unidad 0400570

KIT SQ4 Unidad 0400571

KIT RE1 Unidad 0400572

KIT RE2 Unidad 0400574

KIT RE3 Unidad 0400576

KIT RE4 Unidad 0400578

KIT RE KIT RO

KIT SQ CKIT
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Altavoz rectangular 2 vías. Woofer 4” de neodimio + Tweeter 1” 
neodimio con cúpula de titanio. Potencia máx. 100W, sensib. 
84dB, imped. 4-8Ω, respuesta 60Hz-20kHz.
Dimensión exterior 220x150mm. 
Profundidad 70mm. Corte: 195x125mm.

RE 2040 (Pareja)

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400538

RE 2060 (Pareja)

Altavoz rectangular 2 vías. Woofer 6” de neodimio + Tweeter 1” de 
neodimio con cúpula de titanio. Potencia máx. 120W, sensibilidad 
87dB, impedancia 4-8Ω, respuesta 58Hz-20kHz.
Dimensión exterior 295x205mm.
Profundidad 85mm. Corte 270x180mm.

Altavoz rectangular 3 vías.Woofer 8”, Medio 2” de titanio + Twee-
ter 1” de neodimio y cúpula de Titanio. Potencia máx. 160W, 
sensibilidad 90dB, impedancia 4-8Ω, respuesta 48Hz-20kHz.
Dimensión exterior 360 x255mm..
Profundidad 100 mm. Corte 335x230mm.

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400540

RE 2080 (Pareja)

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400542

Intiimi Serie

Altavoz 2 vías. Woofer 6” de neodimio + Tweeter 1” de neodimio 
con cúpula de titanio. Potencia máx. 120W, sensibilidad 87dB, 
impedancia 4-8Ω, respuesta 58Hz-20kHz.
Dimensión exterior: 235x235mm.
Profundidad 100mm. Corte: 210x210mm.

SQ 2060 (Pareja)SQ 2040 (Pareja)

Altavoz 2 vías. Woofer 4” de neodimio + Tweeter 1” neodimio 
con cúpula de titanio. Potencia máx. 100W, sensibilidad 84dB, 
impedancia 4-8Ω, respuesta 60Hz-20kHz. Dimensión exterior: 
165x165mm.
Profundidad: 80mm. Corte: 140x140mm.

Altavoz 2 vías. Woofer 4” de neodimio + Tweeter 1” de neodimio 
con cúpula de titanio. Potencia máx. 100W, sensibilidad 84dB, im-
pedancia 4-8Ω, respuesta de frecuencia 60Hz-20kHz.
Dimensión exterior: 175mm Ø.
Profundidad: 80mm. Corte: 150mm.

COLOR CÓDIGO

Negro 0400532

COLOR CÓDIGO

Negro 0400530

COLOR CÓDIGO

Negro 0400534

RO 2060 (Pareja)

Altavoz 2 vías. Woofer 6” de neodimio + Tweeter 1” de neodimio 
con cúpula de titanio. Potencia máx. 120W, sensibilidad 87dB, 
impedancia 4-8Ω, respuesta 58Hz-20kHz.
Dimensión exterior: 235mm Ø.
Profundidad: 100mm. Corte: 210mm.

RO 2040 (Pareja)

COLOR CÓDIGO

Negro 0400536
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FL 301 (Pareja)

FL 550 (Unidad)

Altavoz 2 vías 5,25” + Tweeter de 0,5” de policarbonato. Máx. 
70W, 88dB, 8Ω. Respuesta de frecuencia 65Hz-20kHz. Formato 
rejilla cuadrada.
Dimensión exterior 148mm x148 Dimensiones de Corte 
170x170mm Profundidad 70 mm.

FL 101 (Pareja)

Altavoz 2 vías 5,25” + Tweeter de 1,0” de policarbonato. Máx. 
80W, 87dB, 8Ω.Respuesta de frecuencia 65Hz-20kHz. Formato re-
jilla rectangular. 
Dimensión exterior 190x280 mm Dimensiones de Corte 
160x245mm Profundidad 70 mm.

Altavoz estéreo 2 vías 5,25” + Tweeter de 2x0,5” de poli-
carbonato. Máx. 50W, 87dB, 8Ω. Respuesta de frecuencia 
95Hz-20kHz. Formato rejilla redondo.
Dimensión exterior 205mm Ø Diámetro de Corte 180mm Ø
Profundidad 70 mm.

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400510

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400505

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400527

Altavoz full Range de policarbonato. Máx. 50W, 90dB, 
8Ω.Respuesta de frecuencia 150Hz-20kHz. Formato rejilla redon-
do.
Dimensión exterior 100mm Ø Diámetro de Corte 85mm Ø
Profundidad 52 mm.

FL 30 (Pareja)

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400513

FL 620 (Pareja)

FL 501 (Pareja) 

FL 401 (Pareja)

Altavoz 2 vías 4” + Tweeter de 0,5” de policarbonato. Máx. 60W, 
84dB, 8Ω.Respuesta de frecuencia 70Hz-20kHz. Formato rejilla 
redondo.
Dimensión exterior 180mm Ø Diámetro de Corte 160mm Ø
Profundidad 70 mm.

Altavoz 2 vías 5,25” + Tweeter de 0,5” de policarbonato. Máx. 
70W, 92dB, 8Ω.Respuesta de frecuencia 85Hz-20kHz. Formato 
rejilla redondo.
Dimensión exterior 200mm Ø Diámetro de Corte 180mm Ø
Profundidad 70 mm.

Altavoz 2 vías 6,5” + Tweeter de 0,5” policarbonato. Máx. 80W, 
92dB, 8Ω. Respuesta de frecuencia 63Hz-20kHz. Formato rejilla 
redondo.
Dimensión exterior 230mm Ø Diámetro de Corte 205mm Ø
Profundidad 75 mm.

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400515

Flat Series

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400520

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400525
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DC 101(Pareja)

Altavoz 2 vías. Woofer 5.25” + Tweeter 0.5” de policarbonato.
Max. 70W, nominal 35W (RMS), 88dB, 8Ω. Respuesta de frecuen-
cia 65Hz-20kHz.
Dimensión exterior 180x180mm Profundidad 70 mm.
Dimensiones de Corte 148x148 mm 

Altavoz doble cono. Woofer 3” de polipropileno. Max. 20W, nomi-
nal 10W (RMS), 91dB, 8Ω. Respuesta de frecuencia 50Hz-15kHz. 
Dimensión exterior 105mm Ø Profundidad 44 mm.
Diámetro de Corte 80mm Ø

MD 30 (Pareja)

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400186

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400190

Plata 0400180

Basic Series

MDC 620 (Pareja)

Altavoz 2 vías. Woofer 6.5” + Tweeter 0.75” de policarbonato. 
Max. 80W, nominal 40W (RMS), 92dB,  8Ω. Respuesta de fre-
cuencia 63Hz-20kHz. 
Dimensión exterior 240mm Ø Profundidad 70 mm.
Diámetro de Corte 205mm Ø

Altavoz 2 vías. Woofer 4” + Tweeter 0.5” de policarbonato. Max. 
60W, nominal 30W (RMS), 84 dB, 8Ω. Respuesta 70Hz-20kHz.
Dimensión exterior 165mm Ø Profundidad 70 mm.
Diámetro de Corte 135mm Ø

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400170

COLOR CÓDIGO

White 0400174

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400166

MDC 501 (Pareja)

Altavoz 2 vías. Woofer 5,25” + Tweeter 0.5” de policarbonato. 
Max. 70W, nominal 35W (RMS), 92dB, 8Ω. Respuesta de frecuen-
cia 85Hz-20kHz.
Dimensión exterior 212mm Ø Profundidad 70 mm.
Diámetro de Corte 175mm Ø

MDC 401 (Pareja)
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Altavoz Empotrable 2 Vías, Woofer 200mm. Tweeter 25 mm. 
Potencia RMS 120W Máximo 200W, impedancia 4Ω
Sensibilidad 91dB.
Respuesta de frecuencia, 32Hz-26kHz. 
Dimensiones Exterior 272 (mm). Profundidad 115mm
Dimensiones Corte  240 (mm). 
Peso 1,70kg.

COLOR CÓDIGO

Negro 6758435

Interior ICQ 82 (Precio uni.)

Altavoz Empotrable 2 Vías, Woofer 160mm. Tweeter 25 mm. 
Potencia RMS 100W Máximo 180W, impedancia 4Ω
Sensibilidad 90dB.
Respuesta de frecuencia, 32Hz-26kHz. 
Dimensiones Exterior 220 (mm). Profundidad 98mm
Dimensiones Corte  193 (mm). 
Peso 1,30kg.

COLOR CÓDIGO

Negro 6758430

Interior ICQ 62 (Precio uni.)

Empotrable  Estereo 2 Vías, Woofer 160mm. Tweeter 2x19 mm. 
Potencia RMS 100W Máximo 180W, impedancia 2x4Ω
Sensibilidad 91dB.
Respuesta de frecuencia, 34Hz-26kHz. 
Dimensiones Exterior 220 (mm). Profundidad 98mm
Dimensiones Corte  193 (mm). 
Peso 1,40kg.

COLOR CÓDIGO

Negro 6758440

Interior ICQ 262 (Precio uni.)

Altavoz Empotrable 2 Vías, Woofer 160mm. Tweeter 25 mm. 
Potencia RMS 110W Máximo 180W, impedancia 4Ω
Sensibilidad 91dB.
Respuesta de frecuencia, 32Hz-28kHz. 
Dimensiones Exterior 238 (mm). Profundidad 130mm
Dimensiones Corte  206 (mm). 
Peso 1,82kg.

COLOR CÓDIGO

Negro 6712064

Signature ICT 62 (Precio uni.)

Altavoz Empotrable 2 Vías, 2 Woofer 170mm. Tweeter 16mm. 
Potencia RMS 130W Máximo 200W, impedancia 4Ω
Sensibilidad 91dB. 
Respuesta de frecuencia, 30Hz-28kHz. 
Dimensiones Exterior 220 x 491 (mm). profundidad 100mm
Dimensiones Corte  186 x 456 (mm). 
Peso 3,42kg.

COLOR CÓDIGO

Negro 6712062

Signature IWT 262 (Precio uni.)

Altavoz Empotrable 2 Vías, Woofer 170mm. Tweeter 16mm. 
Potencia RMS 110W Máximo 180W, impedancia 4Ω
Sensibilidad 91dB.
Respuesta de frecuencia, 32Hz-28kHz. 
Dimensiones Exterior 220 x 320 (mm). profundidad 102mm
Dimensiones Corte  186 x 286 (mm). 
Peso 2,15kg.

COLOR CÓDIGO

Negro 6712060

Signature IWT 162 (Precio uni.)
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Altavoz 2 vías. Woofer de 210mm. + Tweeter de 21mm orientable 
35-40º.Potencia amplificador 125W. sensibilidad 87dB, impedan-
cia 4Ω, rango de frecuencia 55Hz 20kHz. 
Dimensión exterior 290mm Ø 
Profundidad 122 mm. Diámetro de Corte 242mm Ø
Opcional rejilla cuadrada.

IN-IC8 (Precio Unidad)

COLOR CÓDIGO

Blanco 0530005

Altavoz 2 vías. Woofer de 100mm. + Tweeter de 19mm orientable 
35-40º.Potencia amplificador 80W. sensibilidad 84dB, impedancia 
8Ω, rango de frecuencia 85Hz 20kHz. 
Dimensión exterior 181mm Ø 
Profundidad 92 mm. Diámetro de Corte 138mm Ø
Opcional rejilla cuadrada.

IN-IC4 (Precio Unidad)

Altavoz 2 vías. Woofer de 165mm. + Tweeter de 19mm orientable 
35-40º.Potencia amplificador 100W. sensibilidad 87dB, impedan-
cia 4Ω, rango de frecuencia 70Hz 20kHz. 
Dimensión exterior 246mm Ø 
Profundidad 102 mm. Diámetro de Corte 200mm Ø
Opcional rejilla cuadrada.

IN-IC6 (Precio Unidad)

Architect

COLOR CÓDIGO

Blanco 0530010

COLOR CÓDIGO

Blanco 0530015

IN-IC6ST (Precio Unidad)

Altavoz 2 vías. Woofer de 210mm. + Tweeter de 21mm orientable 
35-40º.Potencia amplificador 125W. sensibilidad 87dB, impedan-
cia 4Ω, rango de frecuencia 55Hz 20kHz. 
Dimensión exterior 290mm Ø 
Profundidad 122 mm. Diámetro de Corte 242mm Ø
Opcional rejilla cuadrada.

COLOR CÓDIGO

Blanco 0530020

Altavoz 2 vías. Woofer de 210mm. + Tweeter de 25mm orientable 
35-40º.Potencia amplificador 125W. sensibilidad 87dB, impedan-
cia 4Ω, rango de frecuencia 55Hz 20kHz. 
Dimensión exterior 270x370x88mm  
Profundidad 88 mm. 
Diametro de Corte 240x340mm 

IN-IW8 (Precio Unidad)IN-IW6 (Precio Unidad)

Altavoz 2 vías. Woofer de 165mm. + Tweeter de 21mm orientable 
35-40º.Potencia amplificador 100W. sensibilidad 87dB, impedan-
cia 4Ω, rango de frecuencia 68Hz 20kHz. 
Dimensión exterior 235x320x75mm 
Profundidad 75 mm. 
Corte 205x290mm 

IN-IW14C (Precio Unidad)

Altavoz Central 2 vías. Woofer de 2 x 210mm. + Tweeter de 21mm 
orientable 35-40º.Potencia amplificador 125W. sensibilidad 91dB, 
impedancia 4Ω, rango de frecuencia 60Hz 20kHz. 
Dimensión exterior 415x241x90mm 
Profundidad 90 mm. 
Corte 370x195mm 

COLOR CÓDIGO

Blanco 0530035

COLOR CÓDIGO

Blanco 0530025

COLOR CÓDIGO

Blanco 0530030
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Rejillas (Precio Unidad)

Rejillas cuadradas para los modelos: 
IC4; IC6; IC6ST

Color CÓDIGO

Square 4” 0530050

Square 6” 0530055

Square 8” 0530060

Caja para instalación de altavoces IW6 Y IW8 

Color CÓDIGO

IW 6” 0530065

IW 8” 0530070

IN-C8 (Precio Unidad)

Altavoz de techo ultra delgado

COLOR CÓDIGO

Negro 0530040

Altavoz 3 vías. Woofer: 3x3”  + Medios: 1x 3” Tweeter de 1” orien-
table .Potencia amplificador 70W. sensibilidad 88dB, impedancia 
8Ω, rango de frecuencia 95Hz 20kHz. 
Dimensión exterior 272mm Ø 
Profundidad 50 mm. Diámetro de Corte 242mm Ø
Peso 1,6Kg.

Back Box (Precio Pareja) INCLUYE IN-C8

INCLUYE IN-C8
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Uni 40 (Pareja)

Caja acústica Bass Reflex 2 vías con soporte para pared. Woofer 
2” + Tweeter 1/2”. Potencia máx. 40w 8Ω.
Respuesta 150Hz-28kHz.
Dimensiones: 150x96x94 mm

Caja acústica Bass Reflex 2 vías con soporte para pared.
Woofer 5,25” + Tweeter 1/2”. Potencia máx.100W 8Ω.
Respuesta 60Hz-20kHz.
Dimensiones: 230x146x142 mm

Caja acústica Bass Reflex 2 vías con soporte para pared. Woofer 
3” + Tweeter 1/2”. Potencia máx. 60w 8Ω.
Respuesta 100Hz-20kHz.
Dimensiones: 180x115x112 mm

COLOR CÓDIGO

Negro 0400098

Blanco 0400100

Antracita 0400099

COLOR CÓDIGO

Negro 0400110

Blanco 0400112

Antracita 0400111

COLOR CÓDIGO

Negro 0400104

Blanco 0400106

Antracita 0400105

Uni 20 (Pareja) Uni 30 (Pareja)

AS1000

AS1000
Sistema: pasiva subwoofer
de graves: 15” EU-transductor
de agudos: No se
Impedancia: 8 Ω
Bass reflex: Sí
apantallado magnético: No
amplificador de potencia: 1000/1400 W
Sensibilidad: 136 dB
Rango de frecuencia: 38 Hz - 160 Hz
Tipo de conector: Speakon 2 x NL4 en paralelo
Dimensiones: 430 x 530 x 550 mm (Al x An x Pr )
Peso / pieza: 29 kg
Peso / pieza: Caja multiplex de 15 mm con revestimiento de po-
liuretano
Color: Negro
Alcance: <400 m²

COLOR CÓDIGO

Negro 0403060

UNI75

UNI75
Rango: <200 m2
Sensibilidad: 122 dB
Impedancia: 4-8 Ω
Rango de frecuencia: 65 Hz - 20 kHz
Tipo de conector: Entrada / salida Speakon NL4
Dimensiones: 430 x 170 x 230 mm (Al x An x Pr)
Peso / pieza: 7,5 kg
composición: caja de multiplex 15 mm con recubrimiento de po-
liuretano
color: Negro
Suspensión: soporte en U
del sistema: 2 vías
Woofer: 2 x 5” MF transductor
tweeter: 1” cuerno tweeter
Bass reflex: Sí
apantallado magnético: Sí
poder Amp: 200-380 W (recomendado)
Diferencial de propagación: 60 x 60 °

COLOR CÓDIGO

Negro 0403050

NUEVO

NUEVO



Altavoces baja impedancia Altavoces baja impedancia

44 45www.dimalsan.com www.dimalsan.com

COLOR CÓDIGO

Negro 0400154

ASW 800 (Pareja)

Caja acústica 2 vías con 
soporte para pared.
Woofer 8” + Tweeter 1” 
Potencia máx.220W, 8Ω,87dB. 
Respuesta 65Hz-20kHz.
Dimensiones: (HxWxD) 395x180x250mm 
Peso: 3,4Kg. pieza

Caja acústica 2 vías con 
soporte para pared.
Woofer 5,25” + Tweeter 0,79” 
Potencia máx.180W, 8Ω,84dB. 
Respuesta 75Hz-20kHz.
Dimensiones: (HxWxD) 288x136x181mm 
Peso: 2,23Kg. pieza

COLOR CÓDIGO

Negro 0400148

ASW 550 (Pareja)

Roca acústica 2 vías.Woofer 6 1/2” + Tweeter 0,5”.Potencia 
máxima. 130W, nominal 65 RMS, 8Ω, 91dB., respuesta 50Hz-
20kHz. 
Dimensiones: 320x230x270 mm

ASW ROCK (Unidad)ASW 65.2 (Pareja)

Caja acústica 2 vías con soporte para pared.
Woofer 6 1/2” + Tweeter 1” de neodimio.
Potencia máx. 175W, 8Ω, 87dB. Respuesta 43Hz-20kHz.
Dimensiones: (HxWxD) 310x240x180 mm. 
Peso: 3,13Kg. pieza

Caja acústica 2 vías con soporte para pared.
Woofer 3,5” + Tweeter 0,5” de neodimio.
Potencia máx.100W, 8Ω, 87dB. Respuesta 95Hz-20kHz.
Dimensiones: (HxWxD) 200x150x110mm 
Peso: 1,35Kg. pieza

COLOR CÓDIGO

Negro 0400145

Blanco 0400147

COLOR CÓDIGO

Negro 0400141

Blanco 0400143

ASW 55.2 (Pareja)

Caja acústica 2 vías con soporte para pared.
Woofer 5,25” + Tweeter 0,5” de neodimio.
Potencia máx. 150W, 8Ω, 87dB. Respuesta 75Hz-20kHz. 
Dimensiones: (HxWxD) 240x190x150 mm. 
Peso: 2,3Kg. pieza

ASW 45.2 (Pareja)

COLOR CÓDIGO

Negro 0400151

Blanco 0400153

COLOR CÓDIGO

Gris 0400156

Outsiders

IP-54 IP-54

IP-66

IP-66

IP-54 IP-54
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Caja acústica 2 Vías, Woofer 5,25”. Tweeter 3/4”. 
Potencia RMS 90W Máximo 200W, Sensibilidad 90dB. 
Respuesta de frecuencia, 34Hz-36,5kHz. 
Dimensiones 151 x 249 x 197 (mm). 
Inluyen soporte pared.
Peso 2,4kg
IPX-5

Symbol X 130 (Precio pareja)

COLOR CÓDIGO

Negro 6768410

Blanco 6768415

Caja acústica 2 Vías, Woofer 6,5”. Tweeter 1”. 
Potencia RMS 110W Máximo 220W, Sensibilidad 92dB. 
Respuesta de frecuencia, 30Hz-36,5kHz. 
Dimensiones 189 x 310 x 242 (mm). 
Inluyen soporte pared.
Peso 3,3kg
IPX-5

Symbol X 160 (Precio pareja)

COLOR CÓDIGO

Negro 6768400

Blanco 6768405

SYMBOL X SERIES

IPX-5

IPX-5

Rain 8” (Precio Pareja)

Altavoz de exterior con soporte incluido.
Código IP IPX4
Woofer: 4”, tweeter: 1”
Máxima potencia: 80W
Sensibilidad 87 dB / 1W / 1m
Respuesta de frecuencia 100Hz - 20KHz
Impedancia 8 ohmios
Frecuencia de cruce 3250 Hz
Rejilla y caja tratadas antioxidante y anti-UV
Dimensiones W154 x H230 x D145 mm

Altavoz de exterior con soporte incluido.
Código IP IPX4
Woofer: 8,5”, tweeter: 1”
Máxima potencia: 150W
Sensibilidad 90 dB / 1W / 1m 
Respuesta de frecuencia 70Hz - 20KHz
Impedancia 8 Ohms 
Frecuencia de cruce 3200 Hz
Dimensiones W244 x H355 x D230 mm

Altavoz de exterior con soporte incluido.
Código IP IPX4
Woofer: 6,5”, tweeter: 1”
Máxima potencia: 120W
Sensibilidad 89 dB / 1W / 1m
Respuesta de frecuencia 80Hz - 20KHz
Impedancia 8 ohmios
Frecuencia de cruce 3000 Hz
Dimensiones W195 x H285 x D183 mm

COLOR CÓDIGO

Negro 0540530

Blanco 0540531

COLOR CÓDIGO

Negro 0540550

Blanco 0540551

Rain 4” (Precio Pareja) Rain 6” (Precio Pareja)
KURV

COLOR CÓDIGO

Negro 0540540

Blanco 0540541

IPX-4

IP-66

IPX-4

IPX-5

Altavoz de Exterior con diseño moderno y elegante propio para los 
jardines mas minimalistas. Utiliza un altavoz de dos vias 5 1/4” y 
Tweeter de 0,5”, es posible utilizar en baja impedancia o línea de 
100V, ptencia recomendada 20 - 100 W, o 7,5 - 15 - 30 W (100V), 
Respuesta de 60 Hz a 20 kHz. Dimensiones 308x391x212 peso 
4,9kg.

COLOR CÓDIGO

Blanco 0400130

Cuarzo 0400132
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El Woofer de diseño danés está personalizado para el C6. Ofrece 
una excelente sensibilidad y claridad. Altavoz de 2 vías, Woofer 
de 6,5” + Tweeter de 1” de cúpula de seda, caja de aluminio con 
deflector MDF, potencia de 125W RMS con un pico de 500W, sen-
sibilidad de 90dB, máximo, SPL 111db y pico de 117db. 
Respuesta de frecuencia 70-25khz. Impedancia 8Ω. 
Dimensiones: 502x232x167 mm. 
Peso: 5,2Kg.

C6 (Unidad)

COLOR CÓDIGO

Negro 3470307

Plata 3470309

Blanco 3470308

Altavoz de 2 vías con alto rendimiento en graves.Woofer de 5,25” + radia-
dor pasivo de 5,25” + Tweeter de 1” de cúpula de seda, caja de aluminio 
con deflector MDF. Potencia a 100W RMS con un pico de 400W, sensibili-
dad de 88dB, máximo, SPL 108db y pico de 114db.  
Respuesta de frecuencia 59-25khz. Impedancia 8Ω. 
Dimensiones: 434x213x154 mm.  
Peso: 4,1Kg.

COLOR CÓDIGO

Negro 3470301

Plata 3470305

Blanco 3470303

C5 (Unidad)

Altavoz muy compacto diseñado para montajes tanto en sistemas 
Hi-Fi como Cine en casa (Home Cinema). Pensado para salas de 
pequeñas o medianas dimensiones. Sistema de 2 vías, caja ABS 
con deflector MDF, Woofer 4” + Tweeter 1” de cúpula de seda, 
potencia a 80W RMS con un pico de 320W, sensibilidad de 86dB, 
máximo SPL 105db y pico de 111db, respuesta de frecuencia 70-
25khz e impedancia 8Ω. 
Dimensiones: 371x174x121 mm. Peso: 2,7Kg.

COLOR CÓDIGO

Negro 3470091

Blanco 3470093

C3 (Unidad)

Altavoz ultra compacto. Sistema de 2 vías, caja ABS IP65 Woofer 
2,5” + Tweeter 3/4” de cúpula de seda, potencia a 30W RMS con 
un pico de 120W, sensibilidad de 84dB, máximo SPL 99dB y pico 
de 105dB, respuesta de frecuencia 140-20khz e impedancia 8Ω. 
Dimensiones: 181x135x102 mm.
Peso: 0,75Kg. IP65 IP65

Ci2 (Unidad) Ci4 (Unidad)

Altavoz ultra compacto. Sistema de 2 vías, caja ABS IP65 Woofer 
4” +Radiador pasivo de 4”+ Tweeter 1” de cúpula de seda, po-
tencia a 60W RMS con un pico de 240W, sensibilidad de 86dB, 
máximo SPL 104dB y pico de 110dB, respuesta de frecuencia 
70-20khz e impedancia 8Ω/70V/100V. 
Dimensiones: 400x190x145 mm.
Peso: 2,30Kg.

COLOR CÓDIGO

Negro 3460901

Blanco 3460903

COLOR CÓDIGO

Negro 3460905

Blanco 3460907

Ci5 (Unidad)
Altavoz ultra compacto. Sistema de 2 vías, caja ABS    IP65 Woo-
fer 5 1/4” +Radiador pasivo de 5 1/4”+ Tweeter 1” de cúpula de 
seda, potencia a 80W RMS con un pico de 320W, sensibilidad 
de 88dB, máximo SPL 107dB y pico de 113dB, respuesta de 
frecuencia 65-20khz e impedancia 8Ω
Dimensiones: 450x209x150 mm.
Peso: 3,40Kg.

COLOR CÓDIGO

Negro 3460910

Blanco 3460915

IP65
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Altavoz ultra compacto. Los altavoces LS1 están diseñados para 
aplicaciones SPL medianas a altas en Teatros, Lobbies de hoteles, 
salas de conferencias y lugares de entretenimiento SPL alto.
Woofer de 6 1/2 “con imán neo
2 Tweeter de cúpula cargado con bocina de 1 “
Impedancia nominal: 8 Ohm.
Respuesta de frecuencia: 70-20kHz + / - 3 dB.
Dimensiones: 502x232x167mm.
Peso: 6,40Kg.

LS1(Unidad)

Subwoofer Pasivo, con woofer de 15”, potencia RMS 1000W, 
pico 4.000W, sensibilidad 97dB, máximo SPL 133 dB, respuesta 
de frecuencia 32-940 Hz, impedancia 8 Ohms.
Dimensiones: 502x502x502 mm
Peso: 28 kg

C15NC (Unidad)

COLOR CÓDIGO

Negro 3460305

Blanco 3460307

Subwoofer Pasivo con 8” doble bobina y radiador pasivo de 8”, su 
instalación es para montaje en suelo o pared quedando los Woo-
fer ocultos, Potencia admisible 100W RMS con pico de 400W. 
Respuesta de Frecuencia 24-240 Hz

C8S (Unidad)

COLOR CÓDIGO

Negro 3460101

Blanco 3460103

COLOR CÓDIGO

Negro 3470807

Blanco 3470808

Aluminio 3470809

Altavoz de alto rendimiento 2 vías de diseño danés personalizado 
para un altavoz de excelente sensibilidad y claridad. Woofer de 
6,5” de imán de neodimio y un motor de 1”. Caja de aluminio con 
deflector MDF, potencia a 250W RMS con un pico de 1000W, 
sensibilidad de 92dB, máximo, SPL 116db y pico de 122db., 
Respuesta de frecuencia 70-20khz., impedancia 8Ω. 
Dimensiones: 502x232x167 mm.
Peso: 5,9Kg. 

C6 TRM (Unidad)

COLOR CÓDIGO

Negro 3470607

Blanco 3470608

Aluminio 3470609

Altavoz de alta calidad con un Woofer de 5” y compresión UL.
La forma triangular minimiza las ondas estacionarias 
Tweeter de cúpula cargado con bocina de 1” 
Respuesta de Freq: 55-20.000Hz
Impedancia nominal: 8Ohm
Dispersión: 90 x 90 grados
Dimensiones: 439 x 213 x 154 mm
Peso: 4.8 kg

C5 TRM (Unidad)

COLOR CÓDIGO

Negro 3470401

Blanco 3470403

Aluminio 3470405
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AMP 1250
Etapa multicanal 12x50W o 6 x 100W (Bridged) 
Dispone de entradas independientes o generales. 
Ajuste de Volumen por canal. 
Dimensiones 132x435x301mm Peso 16 Kg. 
Color Black.

COLOR CÓDIGO

Negro 0400032

6 salidas para Emisores
2 Leds Doble con emisor de IR

Receptor IR

CÓDIGO

0402005

IR PRO MOUNT

6 salidas para Emisores
2 Leds Doble con emisor de IR

Receptor IR

CÓDIGO

0402010

IR PRO FLUSH

 IR unidad transmisora (TX)
 IR unidad receptora (RX)

 IR Blaster y receptor
200m Transmisión RF

CÓDIGO

0402015

IR PRO WIFI

 2 bi-direccional IR USB
 USB

 1 a 1 o 1 set up múltiple
100m Transmisión RF

CÓDIGO

0402020

IR USB WIFI

CONTROL IR

Distribuidor selector de altavoces con control de volumen esté-
reo. 4 pares. Potencia máx.admisible 2x80W.

SVC 4.2

COLOR CÓDIGO

Negro 0400409

SVC 6.2

Distribuidor selector de altavoces con control de volumen estéreo, 
6 pares. Potencia máxima admisible  2x180W.

COLOR CÓDIGO

Negro 0400414

Etapa de potencia 2 Canales Class D 
Potencia RMS 2 x 120W @8 Ohms. 
          2 x 200W @4 Ohms.
          1 x 400W @8 Ohms.
Dimensiones 483x250x44 (19”/1U)

PRL-1202

COLOR CÓDIGO

Negro 0400034

Etapa de potencia 4 Canales Class D 
Potencia RMS 4 x 120W @8 Ohms. 
          4 x 200W @4 Ohms.
          2 x 400W @8 Ohms.
Dimensiones 483x250x44 (19”/1U)

PRL-1204

COLOR CÓDIGO

Negro 0400036

Etapas de Potencia

CSP2 (Precio metro)

Cable triangular para montajes en esquina. Doble aislamiento.
Utiliza cobre libre de oxígeno (OFC) de 2 mm cuadrados. 
Bobinas de 100 mts.

COLOR CÓDIGO

Bobina 100 mts 3470910

Precio por metro 3470911
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Amplificador Bluetooth, este pequeño amplificador le permite la 
instalación oculta en Armario o Falso techo, Potencia 2x15W@4Ω 
- 2X10@ 8Ω
Dimensiones: 159,5 x 54 x 35.5 mm. Peso: 0,21kg

Art 1.1

Amplificador, Sintonizador de Radio FM/DAB+, Bluetooth, Aux y 
Toslink, este pequeño amplificador le permite la instalación oculta 
en Armario o Falso techo, el Mando a distancia es via radio, lo 
que permite su manipulación sin problema. Potencia 2x25W RMS
Dimensiones: 186 x 76,5 x 64 mm. Peso: 0,41kg.

HYDE

COLOR CÓDIGO

Negro 0400463

COLOR CÓDIGO

Negro 0400462

Smart Hyde
Descripción: amplificador multisala - clase D, 2 x 50 W RMS (4Ω) THD 
0,03% @ 1kHz 1W
Fuentes: Radio por Internet:> 10000 estaciones de servicios de música en 
todo el mundo: Spotify Connect, TuneIn, vTuner, Deezer, Tidal, Qobuz, … 
Bluetooth 5.0 Apple AirPlay NAS a través de UPnP / dlna
Entrada: RCA estéreo, óptica, microUSB (DAC), USB (almacenamiento 
masivo)
Salida: RCA estéreo + subwoofer
Control de tono: volumen, agudos, graves
Funciones: Función de alarma / temporizador de suspensión Conexión a
Internet : LAN 10 / 100Mbit y Wi-Fi 802.11 b / g / n
Funcionamiento: Aplicación 4STREAM (iOS + Android)
Fuente de alimentación: 110 V - 240 V
Dimensiones:158 x 146 x 40 mm (ancho x fondo x alto)
Peso / pieza: 0,54 kg

COLOR CÓDIGO

Negro 0403080

NUEVO

Smart Zone 4

Smart Stream

COLOR CÓDIGO

Negro 0403084

Preamplificador de streaming con 4 zonas.
Salida : RCA estéreo, óptica, coaxial
Control de tono : volumen, agudos, graves
Funciones : función de alarma / temporizador de reposo
Conexión a Internet : LAN 10/100Mbit + passthrough
Funcionamiento : aplicación 4STREAM (iOS + Android) Salida de dis-
paro maestro de 12 V en cada zona
Alimentación : 110 V - 240 V
Dimensiones : 45 x 430 x 200 mm
Peso/pieza : 2,40 kg
Entrada : RCA estéreo, óptica, coaxial, USB (almacenamiento masivo

COLOR CÓDIGO

Negro 0403082

Preamplificador multisala para streaming de música.

Servicios de música : Spotify Connect, TuneIn, vTuner, Deezer, Tidal, 
Qobuz, ... Bluetooth 5.0, Apple AirPlay, NAS mediante UPnP/dlna
Entrada : RCA estéreo, óptica, USB (almacenamiento masivo)
Salida : RCA estéreo + subwoofer
Control de tono : volumen, agudos, graves
Funciones : función de alarma / temporizador de reposo
Conexión a Internet: ethernet RJ45, wifi 2.4G
Funcionamiento: aplicación 4Stream (iOS + Android), API, salida de dis-
paro de 12 V
Alimentación : 12V/1A DC
Dimensiones : 41 x 148 x 120 mm
Peso/pieza : 0,37 kg
Radio por Internet : > 10 000 emisoras en todo el mundo
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Amplificador y Sintonizador de FM, compacto estéreo procesa-
do de alta calidad para conectar dos fuentes de entrada analó-
gica (RCA), así como Tarjeta SD, puerto USB y Bluetooth. Con el 
VT-80 MKII tiene la posibilidad de conectar 2 pares de altavoces. 
Tiene una salida de señal preamplificada regulada (Pre-Out) para 
operar otro amplificador de potencia o un subwoofer activo. 

COLOR CÓDIGO

Negro 5807678

Amplificador compacto estéreo VT-80 MKII

Amplificador compacto estéreo procesado de alta calidad para 
conectar dos fuentes de entrada analógica (RCA), así como para 
señales de entrada digital (SD, USB y BT). Con el VT-80 tiene la 
posibilidad de conectar 2 pares de altavoces. Tiene una salida 
de señal preamplificada regulada (Pre-Out) para operar otro 
amplificador de potencia o un subwoofer activo. 

COLOR CÓDIGO

Negro 5807466

Amplificador compacto estéreo VT-80

Amplificador estéreo VT-50

Amplificador compacto estéreo 2 entradas analógica (RCA), 
2 digital optical y una coaxial, conexión Bluetooth, Salida de 
Subwoofer (Rec-Out). 
•	 Potencia:  2x50w ( 4Ohms) 2x30W(8Ohms)
•	 Impedancia  4-8 Ohms.
•	 Dimensiones  250 x 150 x 50mm
•	 Peso  1,2 Kg.

COLOR CÓDIGO

Black 5807640

NUEVO
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El Connect 250 es un amplificador compacto, con potencia 
2x50W RMS a 4 Ohms y 2x30W a 8 Ohms, conexión Wifi 2.4 
GHz, Ethernet, Bluetooth APT-X y AUX mini jack 3,5 mm, salida  
línea mini jack 3,5 mm y mini jack 3,5mm para extensor IR
Mando a distancia con infrarojos.
Dimensiones: 120 x 30 x 120 mm
Peso: 240g

Connect 250

COLOR CÓDIGO

Negro 0500579

A680

Amplificador Multi-Canal 6 Canales 480W
El Amplificador A680 ofrece 6 canales de 80 W cada uno, total-
mente configurable, puede ser puenteado en 3 canels de 150W 
Conexión para Trigger 12V, Stanby AutomaticoAccesorio para 
montaje en RACK 19”
Dimensiones: 430x88x335
Peso: 9,5 kg.

COLOR CÓDIGO

Negro 0500580

NUEVO

Conexión Wifi, El receptor le permitirá streaming en multisala (CD
calidad) o en alta resolución (Hi-Res) en solitario modo, cualquier 
música a través de su analógico integrado amplificador...

Connect WIFI Receiver

COLOR CÓDIGO

Negro 0500584

NUEVO

NUEVO

El Ri60 Radio por Internet, USB,  Alarma, conexión Lan 802.11b/g. 
gestionado por su mando a distancia o por la APP AirMusic Con-
trol
Dimensiones: 75 x 190 x 40 mm. Peso: 0,3kg.

Ri60

COLOR CÓDIGO

Negro 0400929

El Ri65 es una fuente de Audio actualizada, con Sintonizador de 
FM/DAB+, Spotify (Connect), Bluetooth, Alarma, conexión Lan 
802.11b/g. Todo ello gestionado por su mando a distancia o por 
la APP AirMusic Control
Dimensiones: 75 x 190 x 40 mm. Peso: 0,3kg.

Ri65

COLOR CÓDIGO

Negro 0400930
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Ceiling Mount (Precio Unidad) Stand (Precio Unidad)

Soporte de Pared.

Wall Mount (Precio Unidad)

Soporte de Techo. Soporte de Suelo para Planet L y Music Center.
Dimensiones 350 x 830 x 350 mm.

COLOR CÓDIGO

Silver 0500130

Packs CÓDIGO

Unidad 0500110

COLOR CÓDIGO

Unidad 0500120

COLOR CÓDIGO

Negro 0500060

Blanco 0500070

Rojo 0500080

Mercurio 0500092

Neptuno 0500094

Saturno 0500096

Altavoces compacto de singular forma Esférica, que proporciona 
un sonido de alta calidad con un diseño muy atractivo y Elegante. 
Woofer  165mm coaxial. Tweeter de 25mm. Amplificador reco-
mendado 30 - 80 W Respuesta 48 Hz - 20 kHz. Impedancia 6 Ω. 
Dimensiones Ø 29 cm. Peso 7,00 Kg.

Accesorios Planet L

Planet L  2.0 (Precio Pareja)

Planet L
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W35 (Precio Unidad)

El W35 es una solución de diseño para el hogar moderno de hoy, 
con sus dos altavoces de dos vias de 6,5” y su Amplificación, 
unido a una conexión por Wifi, Bluetooth, Optical o mini jack, y 
gestionado por su APP. lo hace multifuncional, y con posibilidad 
de multiples tipos de instalación, como multiroom. 

Color CÓDIGO

Negro 0500480

Soporte Pared para W35
 

W35-Wall Mout (Precio Unidad)

Color CÓDIGO

Black 0500490

Tripode (Precio Unidad) 

Tripode 

Color CÓDIGO

Negro 0500496

Walnut 0500498

Soporte Techo (Precio Unidad) 

Tripode 

Color CÓDIGO

Black 0500494

Stand W35

W35-Stand (Precio Unidad) 

Color CÓDIGO

Negro 0500492

Conjunto de Altavoces compacto de singular forma esférica, que 
proporciona un sonido de alta calidad con un diseño muy atractivo 
y elegante. Woofer  100mm coaxial. Tweeter de 20mm. Amplifica-
dor recomendado 30 - 80 W Respuesta 90 Hz - 22 kHz. Impedan-
cia 8 Ω. Dimensiones Ø 15 cm. Peso 1, 65 Kg.

COLOR CÓDIGO

Negro 0500190

Blanco 0500200

Rojo 0500210

Oro 0500214

Sentou 0500212

AS30 Tributo 0500216

Saturno 0500202

Mercurio hielo 0500204

Neptuno piedra 0500206

Planet M 2.0 (Precio pareja)

Planet M Stand (Precio Unidad)

Planet M Wall Mount (Precio Unidad)

Planet M Ceiling Mount (Precio Unidad)

Soporte de Suelo para Planet M.
dimensiones: 220 x 880 x 220 mm.

Soporte de Techo.

Soporte PVC para encastrar en Techo.

Soporte de Pared.

Packs CÓDIGO

Unidad 0500270

Packs CÓDIGO

Unidad 0500300

Packs CÓDIGO

Unidad 0500280

Packs CÓDIGO

Unidad 0500290

Planet M IN-Ceiling Mount (Precio Unidad)



Decorativo Decorativo

68 69www.dimalsan.com www.dimalsan.com

Giradiscos Manual, en acabado PVC mate, con tapa vinílica, Plato 
en Acero prensado con el Eje sobre base de bronce que garantiza 
el centrado y la durabilidad,  Brazo de Aluminio Cápsula Ortofón 
OM10, Motor suspendido. Tracción por correa. Control de veloci-
dad 33 / 45 RMP, 
Disponible con conexión por Bluetooth, para conectar inalámbri-
camente a su equipo o altavoz
Dimensiones (WxHxD) 450xH120x380mm.

COLOR CÓDIGO

Chroma 200 Negro 0520410

Chroma 200 
Negro RIAA BT

0520414

Giradiscos Manual, en acabado laca acrílica High Gloss  con tapa 
vinílica, Plato en Acero Prensado con el Eje sobre base de bronce 
que garantiza el centrado y la durabilidad, Brazo en Fibra de Car-
bono, Cápsula Ortofón OM10, Motor suspendido. Tracción por 
correa. Control de velocidad 33 / 45 RMP,
Disponible con conexión por Bluetooth, para conectar inalámbri-
camente a su equipo o altavoz
Diseño especial de patas de goma. centrador de Aluminio.
Dimensiones (WxHxD) 450xH120x380mm.

COLOR CÓDIGO

Chroma 400 Negro
Chroma 400 Rojo
Chroma 400 Blanco 

0520420
0520430
0520440

Chroma 400 Negro RIAA BT
Chroma 400 Rojo RIAA-BT
Chroma 400 Blanco RIAA-BT 

0520424
0520434
0520444

Chroma 400

Chroma 200

Giradiscos made in France

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Caja Amplificada de Librería Activa 2 Vías, Woofer 5”. Tweeter 
1”. Sistema Bass Reflex, Potencia RMS 70W, Sensibilidad 90dB, 
impedancia 6 Ω. 
Respuesta de frecuencia, 57Hz-25kHz. Auto On/off 6 minutos
Dimensiones 176 x 298 x 225 (mm) 
Peso 5,6 kg

Prestige Facet 6B BT Phono
 (Precio Pareja)

COLOR CÓDIGO

Negro 0510910

Blanco 0510930

Walnut 0510920
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Bell 4” (Precio Unidad)

Altavoz de techo suspendido
Construcción Bidireccional Bass-reflex coaxial
Potencia: 80W
Tweeter: cúpula de seda de 1 “
Woofer: 4”
Frecuencia 80Hz - 20000 Hz
Sensibilidad 86 dB
Impedancia 8 Ohm
Cable 1.8m
Dimensiones Ø190 x H258
Peso 1.9 kg

COLOR CÓDIGO

Negro 0540510

Blanco 0540511

Bell 6” (Precio Unidad)

Altavoz de techo suspendido
Construcción Bidireccional Bass-reflex coaxial
Potencia: 100W
Tweeter: cúpula de seda de 1 “
Woofer: 6,5”
Frecuencia 70Hz - 20000 Hz
Sensibilidad 87 dB
Impedancia 8 Ohm
Cable 1.8m
Dimensiones Ø255 x H315
Peso 2.9 kg

COLOR CÓDIGO

Negro 0540520

Blanco 0540521
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Altavoz 4” Full Ranger.
Potencia @100V:  1,5W- 3W - 6W.

MDT 400

MDT500-P, inwall LS, round, 100V, 3,75/7,5/15/30W, white

MDT 500

COLOR CÓDIGO

Blanco 0480041

COLOR CÓDIGO

Blanco 0480038

Altavoz 5” Full Ranger.
Potencia @100V: 1,5W-3W-6W

MDT 1005

COLOR CÓDIGO

Blanco 0480036

Altavoz 6” Full Ranger.
Potencia @100V: 3W-6W-9W

MDT 600

COLOR CÓDIGO

Blanco 0480044

FL 30T	(Unidad)

Altavoz 5,25”, 2 vías.
Potencia @100V:  2,5W-5W-10W-20W.

FL 101T (Unidad)

Altavoz 5,25” 2 vías.
Potencia @100V:  2,5W-5W-10W-20W.

FL 501T (Unidad)

COLOR CÓDIGO

Blanco 0480050

COLOR CÓDIGO

Blanco 0480052

COLOR CÓDIGO

Blanco 0480047

Altavoz full Range de policarbonato. Máx. 100W, 90dB, 
8Ω.Respuesta de frecuencia 150Hz-20kHz. Formato rejilla redon-
do. Potencia @ 100V : 1,5-3-6W. 
Dimensión exterior 100mm Ø Diámetro de Corte 85mm Ø
Profundidad 52 mm.
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UNI 30T	(Unidad) UNI 40T	(Unidad)

COLOR CÓDIGO

Negro 0480109

Blanco 0480110

Quartz 0480111

ASW 55.2T	(Unidad)
Caja acústica Bass Reflex 2 vías con soporte para pared.Woofer 
5,25” + Tweeter 0,5”. Potencia máx. 60w 8Ω.
Potencia @100V -5-10-20-40W Respuesta 75Hz-20kHz.
Dimensiones: 290x190x150 mm
Incluye soporte pared

COLOR CÓDIGO

Negro 0480103

Blanco 0480102

Caja acústica Bass Reflex 2 vías con soporte para pared.Woofer 
3,5” + Tweeter 1”. Potencia máx. 50w 8Ω.
Potencia @ 100V -2-4-8-15W Respuesta 100Hz-20kHz.
Dimensiones: 175x110x115 mm
Incluye soporte pared

Caja acústica Bass Reflex 2 vías con soporte para pared. Woofer 
5,25” + Tweeter 1”. Potencia máx. 80w 8Ω.
Potencia @100V -4-7,5-30W Respuesta 60Hz-20kHz.
Dimensiones: 230x160x140 mm
Incluye soporte pared

En la pared

COLOR CÓDIGO

Negro 0480107

Blanco 0480108

Quartz 0480106

PSW 525	(Unidad)

Difusor con excelente calidad de palabra.
Woofer 5,25” Paper Cone
Potencia máx. 40w 8Ω.
Potencia @100V -5-10-20W Respuesta 160Hz-12kHz.
Dimensiones: 169x217 mm
IP66
Incluye soporte pared

COLOR CÓDIGO

White/Black 0480089

IP66
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Ci5-V (Unidad)

COLOR CÓDIGO

Negro 3460917

Blanco 3460919

El modelo Ci5-V para instalaciones de linea de 100V 3,5 - 7,5, 15 
o 30 vatios convenientemente ubicados en el frontal.
Dimensiones: 450x209x150 mm.
Peso: 3,40Kg.

Ci4-V (Unidad)

El Ci4-V para instalaciones de linea de 100V 3,5 - 7,5, 15 o 30 
vatios convenientemente ubicados en el frontal.
Dimensiones: 450x209x150 mm.
Peso: 3,40Kg.

COLOR CÓDIGO

Negro 3460908

Blanco 3460909

CLMN8

CLMN8
Alcance: <60 m²
Sistema: 2 vías / banda ancha 8 + 1
Woofer: Cono de polipropileno de 2 ”
Tweeter: Cúpula blanda de 1” Blindado
magnético: Sí
Potencia máxima (100 V): 6-15-30 W
Potencia máxima ( 8 Ω ): 40 -180W
Sensibilidad: 91 dB
Rango de frecuencia: 120 Hz - 20 kHz
Dimensiones: 578 x 70 x 75 mm
Peso / pieza: 2,23 kg
Carcasa: Aluminio
Suspensión: soporte multidireccional

COLOR CÓDIGO

Negro 0480120

Blanco 0480121

ASP 60	(Unidad)

Full ranger altavoz 6”.
Excelente dispersión.

Potencia @100V: 7,5-10W-15W -20W - 30W -60W.

COLOR CÓDIGO

Negro 0480086

Blanco 0480085
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PM 2S01

MAT 8000

Matriz 8 zonas 8 fuentes. 4 entradas de línea por RCA y 4 líneas/
micro, 1 local por zona.
Extensible a 32 zonas máximo.

Preamplificador Estéreo, 2 Zonas 
2  salidas XLR - 1 Salida RCA -REC
5 entradas XLR Linea/ Mic
4 entradas XLR Mic
4 entradas RCA

COLOR CÓDIGO

Negro 0470110

COLOR CÓDIGO

Black 0470200

Etapas de potencia línea 100V

PRH4350

Capacidad de salida 100V: 4 x 350 W
Rango de frecuencia: 20 Hz - 20kHz
Entrada: Conector Phoenix balanceado
Salida: Conector Phoenix del altavoz
Indicador de nivel LED: Sí
Seguridad: Sobretensión y sobretensiones
Enfriamiento: Ventilador automático / sensor térmico
Fuente de alimentación: 220 V
Dimensiones de CA : 44 x 484 x 420 (Al x An x Pr) - 19 “/ 1U

COLOR CÓDIGO

Negro 0470032

PRH4240

Capacidad de salida 100V: 4 x 240 W
Rango de frecuencia: 20 Hz - 20 kHzw
Entrada: Conector phoenix balanceado
Salida: Conector phoenix de altavoz
Indicador de nivel LED: Sí
Seguridad: sobretensión y sobretensiones
Enfriamiento: Ventilador automático / sensor térmico
Dimensiones: 44x484 x420 (Al x An x Pr) - 19 “/ 1U

COLOR CÓDIGO

Negro 0470031

NUEVO
NUEVO

Amplificadores 100V

MX	60

MX 60 M

MX 2406 M

MX 5006 M

Amplificador línea 100V
Potencia 60V 120W 8Ω. 60W RMS, respuesta de frecuencia 
80Hz-18kHz,.
Control de tono, 
Pre-out. 2 entradas de micro y 2 aux.

Amplificador Linea 100V MX-5006M, 6 zonas, 500 W Incorpora 
Lector USB/SD - Sintonizador FM y conexión Bluetooth, 
4  entradas de micro(XLR/JACK + 2 entradas de linea RCA 

Amplificador línea 100V  Bluetooth - USB/SD- FM.
Potencia 60V 120W 8Ω. 60W RMS, respuesta de frecuencia 
80Hz-18kHz,.
Control de tono, radio AM/FM con 100 presintonías.
Pre-out. 2 entradas de micro y 2 aux.

COLOR CÓDIGO

Negro 0470004

COLOR CÓDIGO

Negro 0470006

COLOR CÓDIGO

Negro 0470024

COLOR CÓDIGO

Negro 0470026

Amplificador Linea 100V MX-2406M, 6 zonas, 240 W Incorpora 
Lector USB/SD - Sintonizador FM y conexión Bluetooth, 
4  entradas de micro(XLR/JACK + 2 entradas de linea RCA 

MX 120 M

COLOR CÓDIGO

Negro 0470011

Amplificador Linea 100V MX-120M, 120 W Incorpora Lector USB/
SD - Sintonizador FM y conexión Bluetooth, 
4  entradas de micro(XLR/JACK + 2 entradas de linea RCA 
Microfono recomendado MIC621A
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SVC 6.2T
Distribuidor selector de Zonas con control de volumen 6 Zonas 100W por 
canal, cada canal equipado con Relé 24V de prioridad. Formato Rack 10”

COLOR CÓDIGO

Negro 0400415

SRC-2221
Reproductor de CD, USB/SD, Tuner AM/FM 99 presintonías.Sa-
lida por RCA.

COLOR CÓDIGO

Negro 0470100
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TNS-TNW N-VOL 100V-100

COLOR CÓDIGO

Blanco crema 100 0400430

Blanco 101 0400431

Plata 121 0400432

Antracita 122 0400433

COLOR CÓDIGO

Negro 0470320

Control de volumen
Potencia nominal 25W 
Entrada de línea 100V 
Atenuación por paso 12DB, 12DB, 6DB, 6DB Atenuación total 36dB 
Posiciones de atenuación 5 más apagado 
Material ABS Montaje en superficie y enrasado 
Peso de la unidad 100g

Control de volumen  
Potencia : 40W
Dimensions : 75 x 75 x 75mm 

Panel para operar localmente el MAT8000.
Control de fuente y volumen.
Entrada local para micro y auxiliar.

WP 8000 B

Panel para operar localmente el MAT8000. 
Control de fuente y volumen

WP 8000 C

COLOR CÓDIGO

Negro 0470220

COLOR CÓDIGO

Negro 0470210

MIC 8000 A

Micrófono para MAT8000

COLOR CÓDIGO

Negro 0470230

MIC 511 C

Micro condensador Phantom de sobremesa.

COLOR CÓDIGO

Negro 0471020

Micro para MX2406 y MX5006.

COLOR CÓDIGO

Negro 0471011

Micro condensador de sobremesa.

COLOR CÓDIGO

Negro 0471030

MIC 216

MIC 621 A

T20

Transformador 100V 2,5/5/10/15/20W

COLOR CÓDIGO

Negro 0400328

ET20

Transformador para exterior 100V 2,5/5/10/15/20W

COLOR CÓDIGO

Negro 0400329

NUEVO



Megafonía
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OSP 500	(Unidad)

COLOR CÓDIGO

Blanco 0480087

Negro 0480088

Altavoz para colgar tipo bola.
Woofer 5”.
Potencia @100V: 4-8-16W.

HSW 16	(Unidad) PSW 20	(Unidad)

COLOR CÓDIGO

Blanco 0480084

COLOR CÓDIGO

Blanco 0480083

Difusor.
Potencia @ 100V: 2- 4- 8 -16W.

Difusor con altavoz de 6”.
Potencia @ 100V:  2,5- 5-10- 20W.

Megafonía




